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TI1ITOLO "A" - PREMESTSSA

Le presenti norme di attuazione,in relazione
agli scopi di cui all'art. 32 della Legge 219
del 14.5.1981, regolamentano-unitamente & quan-
to stabilito nell'unito provvedimento di Con-
cessione del Ministro- larealizzazione degli
insediamenti produttivi localizzati nelle aree
di nuova industrializzazione individuate nelle

zone terremctate della Cacpania e della Basi-

ey

licata.
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TITOLO "B" - NORME DI ATTUAZIONE GENERALI

Art. 1. B

11 rilascio della concessione edilizia éi co-
struzione, da parte deiie competentl Ac=ini-
strazioni Coounali, si intende regelato dazli
artt. 10.1 e 10.2 dell'Ordinanza 26 mageio
1982 nonche dail'art. 3 del Decreto Minisce-

riale
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Art. 2 B

La gestione .delle opere e degli spazi comuni
quali viabiiita, aree per attrezzature ccllet
tive, impianto di depurazione consortile, ver

de pubblico, etc., sara regolamentata eecondo

le norcme fissate dallo "Statuto consortile”

all'uope adottate dal Ministro desi

gnato.
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Are. 38

Paraczetri urbanlstu:x

Superficie fondiaria (sf)

Rappresenta la superficie del lotte contenuta

nell'acbito dei confini del lotto medesimo.

Superficie utile (Su)

Si intende la superficie lorda di tutti 1 pia-
ni dei fabbricati fuori ed entro terra, ad e-
sclusione di autorimesse sotterranee, cantine
sotterranee, servizi tecnicil sotterrznei, por-

ticati, tet:oie avpercte, terrazze.
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ficie coperts (Sc)

Rappresentz la superficie delle sole proiezio-

ni orizzontali di tutti Iin manufatti presenti

nell'area. ™
A o, o t A
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Volume (V) ) E:TTJ

E' 1la somma dei prodotti delle superfici uti-
11 (Su)di ogn: piano, per le relative altezze lor-

de.
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Art. 4 B

Gli elabcrazi a corred
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€LLO esgcutivo

devranno prevederTe:

1. Planimetria d'insieme in scala 1:1.000 com-

prencente i1l pianc quotato, ccn le indicazioni

delle curve di livello cella superficie del lot
to, delle strade, della posizione sagoce e di-

stacchi del fabbricato.

2. Planizetria in scala 1:200 corredata éa due o pil

Hh
(=]
N
n
it
(=)
<
44
—
m
=
"
4]
n
e
[p]
wn
[l
o]
o
m
H
[\]]
H
~

profili signifi del
1! e o § e pend ;

andazento altizetrico de
terrenc, alle strade ecd agli edifici ccrcostanti,
nells quele riscici crecisata lz susperficie co-
pETEtE dudustrialé dsdinta Sécondeo § wErl fo¥pl &2 fet~

bricz che compengeno le stztilizente. Andrz Incltve evide

2iats lz superiicie relzzive &) seztore profuttiwe, guellsa
adibita ad ufiici e gusrdiari,queilzs relative a3 corpi tec- _ _j‘\
nici separati dall'ecificic srimcivale.nonche lé superiici ri-

- ,.a.l'n 1 gca (CleleBesdagiio ¥ uu..p:‘.-:,..on\.-.c -t SUPE‘-A.C¢ -

spettivamente destinate a tettuie aperte e deposi-
ti.
Tutti gli elementi progettuali dovranno essere quota-

ti per le parti pid significative riportandone le

quote altimetriche con particolare riguardo

A
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ti di emergenza del fabbricato.

Nella planizetria in scala 1:200 dovranno essere

indicate le linee di sezione dei profili.

-

utte le qucte altimetriche sia relative al pianc

(=K

T
di cacpagne originaric che a quelle della sisterxsa
zione del terreno post operam,dovranno essere riferi-

te ad un determinato caposaldo 1mmodificabile fino

ail'uvlticazicone dei lavori.
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cni-etria dovria rinortsre la sistemacionc

degli spazi esterni indicando le recinzioni, le su-
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inare a parcheggio e a verde, dcvra
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essere altresi: integrata da una tabella riassunti-
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rici del progetto (superficie

fondizrie cs! lot:zo, volume dell'edificio, su-

periicie ccperta totale €ei singoli voluri,
superiicie d«i parcheggl, superficie del wverde
privato, superficie cozpiessiva in zc. dei vari

~

Corgi Arcniteitomici.ifidice ©f LOSErtErd & ind e €1 faHUrd-

cabilit: Zondizria,incdice di utilizzazione fendiaria, etc.):

e

3. Piante de: vari piani, in scala 1:100, con 1'in-
€icazione delle destinazioni d'uso delle quote

AN planizetriche e altimetriche: del piano cantina-

-——

~
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to (se esistente) - del piano seminterrato - del

punti di emergenza del fabbricato dal terremo *“\\\
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piano terreno rialzato - dei piani tipo del pia-

no di copertura.

L'indicazione di massima delle strutture portan-

ti verticalli. - o .

Le queote altixzetriche dovrznno essere riferite al

caposalde ¢i cul al precedente paragraio.

In tutte le piante dovrznno essere indicate le 1li-
nee di sezione di cui al successivo punto &) e
una planimezria in scala 1:200 devrid fornire 1la
illustrazicone del ciclo delle lavorazioni per

reparti.

Almeno due sezioni (trazsversali o longitudinali)

scun corpo di fasbrica in scels 1:100 con

o
m
la |
[g]
[N
m

[e W
n
bt
—
m
M.
-
y
-
i’}
[
O
p—t
Q
w
s )
4]
n
i
8]
r{
m
.
[if]
b
w
0
-
m
1]
m
[y
n
b
[
(11
~
]

wn
wm
m
-
1]
4]
(=
i
"
n
[}
G
-
o
(8]
13
n
[41]
(el
O
—t
(5]

In tali sezioni dovrz e

andazento cdel terreno (ante o post cperam) lun-
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gc le sezicnl stesse,

tuali strace.

TJutte le quete altimetriche, 1vi cocrrese quelle

relative al piano di cacpagna ante e post operac,
dovranno essere riferite allo stesso caposaldo

di cui al precedente punte 2).
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5. Tutti i prospetti dell'opera progettata, a sempli
ce contorno, nel rapporto 1:100 completi di rife-
rizentl allé altezze e ai distacchi degli edifici
circostanti, alle &uote del terreno ¢ alle sue e-

ventuali medifiche.

Nei prospetti dovr? essere rappresentata anche la

situazione alticmetrice dell'andaments del terreno

di progetto.

1 prospetti dcvranno ccntenere tutti gli elementi
architettonici dell'edificio wevidenziando, in par

ticolare, le aperture e i relativi infissi, le zcc

-

colature, giil spazi per insegne, le crere in ferro

sustre, le ccperture, 1 pluviali in vists, 1

voluri tecnizi, le canne éa fume, 1 cozignoli, le

c

17 agpiantl che pez

a9

e antincendic e tutti que

g com-

m
8
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1z loro Eimensione sianc cdetercinati 10

posizione architettonica dell'ecdificic.

.
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6. Eventuali piante, sezioni e prospetti in scala nos

e

niferi-ore @ 1320 g1 parricolari .archnire s vonied i

elementl caratteristici e comunque 1'indicazione,
alls stessa scala, del tipo e del ccicre del ma-

-
teriali impiegati e .oro trattamento.

Particolari di recinzioni, cancelli e sistema

zioni d1 terra.
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8. Relazione illustrativa contenente tra 1'altro 1le

caratteristiche costruttive e le modaslitid di ese

Foe

cuzione delle opere con 1'irdicazione cdella destinazione di

uso generale dell'ecdificic.

9. Ls deocumentazione prescritta dalle disposizioni

n.
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cge e regolazenti relativi al cocntenimento

del consuro energetico per usi termici negli edi-

fici (legge 30.4.76, n° 373), dovra essere prodot

iza dells dich:
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1) Dirigenti

2) Impiegati

3) Operai

4) Manodcpera stagional

5) Apprendisti

indicanao 1l numero del goggetti eventualmente

de qualificare;

calcolo delle cubature relative a costruzioni
o parti di costruzioni destinate a uffici e

servizi:
calcolo delle superfici coperte dzi reparti

laverazione.

calcolo delle cuteturTe recleative al reparcoi

procduttivi;

calcole delle superfic: destinate &< 1Tgflan-
tdi e¢ grtrezzature Tecnoiogiche (Cispiamto trat-
tazento, cabins tresfiorzazione, ecc.);

calcole delle superfiici destinate a parcheg

n
(=

e a verde

calcolo delle superfici destinate a depositi

~

all'aperto; h D W
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11. Relazione 1i.lustrativa cdella quale risul

rt
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a) tipo di 1industria e caratteristiche fisico-

chizdche delle gcecse Andastrisali 41 scari-

]
0

b) previsione di traffico pedonale frequentatore

dell‘'azienda (se trattasi di1 attivitsa cmmmercii

le) e nucero dipendentli dell'azienca;

c) previsioni di traffiico veicolare pesante e leg-

gero 1n e

vl

trata e 1in usclta espresso in tonn.

(intensitd carico per asse, sagorme limite, ecc.);
d) diversrici prevalealbti del Eraffiéd i WSCLLa da]

il
—
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S1steme €. raccoltes e di szaltimento celle acqgue

meteoriche (cacitoie) e tubolari,'nonché gli1 acces-

§31 WiEFr:I &1 1

0

o < o

13. Planicetria :in scala 1:300 riproducente

1l tracciato cdella fognatura per le acque nere

con 1] sistezz dI smeltirento (o eventuzle trat-
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14.

15,
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17.

-
o

tamento) delle medesime.

Profilo longitudinale éella fognaturas secondaria

delle acque meteoriche.

Profilo leongitudinale cella fognaturas delle acque

nere.

Calceli &1 messirma per la portata delle acque ne-

re e di quelle bianche.

Tipi di manufatti previsti nelle opere.

Planimetria in scala 1:320 dell’'impianto di 11-

Relazione sulie indaginl geotecniche ¢ sulle ope-

Al

te di fondzzione conforze a2i punti B & C del D.M.
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TizoLd “g"™ = NORME SPECIFILCHE

Art. 1 C

- L'elenco delle informazioni trasferite all'im-
prenditore—=contestualmente 3lla presente nor-

mativa e zlizplanimetria generale

1l'arsz in-

m
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allacciare la nucova iniziaziva= nonche
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la definizione del lotto ir cui sarad lccelizzata

~

' TR : 2 e : . -
1'ateivitez produttive in argomento, Tiscltano

incdicati nell'elenco che segue.

[{1¢]

Il progettista sara tuttavia tenuto a prendere

oppoertuni centatti con 1 Concessionari, e€secuto-

m
m

=
SV

ri delle opere di infrastrutturazione industriale,
'al fine di recepire tutte quelle infermazioni e/c (}W
|

eventuali varianti progettuali che potreddero

elaborato.
s iy

;'._k' S o _ éléc’u/{
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SYMAZIONI TRASFERITE ALL' IMPRENDI

OMENTO DELLA ASSEGNAZIONE DEL LOTTO

Planizetria generale dell'azarea industricle

con 1a indicazicne del lotte assegnate.

Plaaimetria di dettaglic del lotto assegnato ri-

% &L;

prodoctto in opportuna scala grafica.
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art. 2 C

—

- l'ind:ice wassiTa d: copertaira del letti incdustria

1i (IC) non potra superere Lo 0,530,

Nen & comunque aczissibile una utili

[ N

lotto industrizle con ind

riore a 0,20 ad eccezione di quelle

dustriali che comprovino l'esigenza

di spazi pil ampi per lo stoccaggio

rie prize o per zltra utilizzazione

attivica svolta.
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Posésibilmente si dovri prevedere di

re le aree asfaltate destinate a parcheggl con

‘aiuole a verde.

éﬁééué;

ce di copertura

zzazlione del
infe-

attiviti 1n-
di disporre
delle mate-

connessa alla

FPlano 1nter-
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Dalla suddetta quantificazione per aree di so-

sta verra esclusa 1'eventuale autorimessa rica-

vata nel piano interrato.
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rt. 3 C

- I1 distacco minimo degli edifici industriali
dal confine acdiacente alla viabilita
consortile principale mon potra essere 1nfe-

riore 2 —-¢ctr: 8.00.

Solo per lotti di superficie pari o inferiore a
1/2 ettaro, i distacchi minimi dei manufatti po-
tranno ridursi a m. 7.00 dalconfine sul fronte

principale, e a m. 5.C0 dai restanti confini del

lotto.

- Le cabine elettriche a servizio delle aziende e

taiuni particolari volumi tecnici non diretta-

cente utilizzati nel processo produttivo, 1l cui

elevato del piano di campagnrna non superl m.3.00
dalla lines di coronamentec, potranno trovare se-
ce in adiacenza alla recinzione dei lottil conti- fn -

gul anche ad una distanza in‘eriore a m. 8.00 (o §\\
a: =. 7.00) di rispetto, fatte salve le vigent1

nor-e cel cocdice civile.

Gll1 spazi in cuil verrannco localizzate le cabine

dl trasformazione ed 1 localil di consegnz della
energla, per i quali potrebbe risultare neces-

; i : L . :
sar1o 1 i1ntervento dei tecnici degli Enti pr

| AcO |
|L,5Hrq : %éia
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posti alla loro sorveglianza e manutenzione, do-

vranno prevedersi dotati di accesso indipendente
al fine di consentirne la fruizione anche in caso
di chiusura o di impedimento dei normali accessi

di ogni stabilimento industriale.

- Sono consentite costruzioni destinate ad uffici,
guardiania e spazi collettivi - ad esclusivo servi

zio dell'azienda - per una altezza massima corri
scoTcexte a 3 pianil fuori terzz,
La superficie coperts degli edifici in questioune $ard cox

presa nel limite dello 0,50 fissato quale indice

massimo di copertura.

b Il distacco minimo tra dette costruzioni e 1'e-
dificio industriale, qualora venissero previste

in corpi indipendernti, non petri essere inferic-

)

= - el
Te & m. &.2C0.
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Art. &4C

- In corrispondenza dell'accesso o degli accessi

carrabili dello stabilimento industriale andran
nc previste - se possibile - idonee piazzole, arretrate di
alzenom. 3,50 di profondita dal filo stradale per

s una lunghezza pari ad almeno m. 10,00, atte a

facilitare le manovre di entrata ed uscita de

gli autoveicoli o la loro temporanea sosta.

- Lle strade carrabili di penetrazione interna al
lotto, non dovranno avere pendenze del piano
viaxrd superiori al 27 per una lunghezza di
almeno m. 15,00 dai confini di propriets, al
fine di facilitare le mznovre di immissione

deil veicoli sulla viabilitz consortile.
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Art. 5C
Le recinzioni dei lotti industriali non dovran
no superare una altezza di m. 3.00 dei quali,
nei fronti prospicenti la viabilita consortile,
i\ 3 - - 3
T\ m. 0,70 saranno costituiti da muratura pilena e
4 {
J la restante parte da elementi metallici.
4

Le recinzioni in muro pieno continuo, Se neces-
sarie, ammesse scltanto in corrispondenza del con-

fine tra lotti contigui e dovranno essere di altezza pari

a m. 3.00 dal piano di campagna.

In corrispondenza degli incroci viari, per una
lunghezza di alzeno m. 20.0C dal punto di inter
seézlione degli allineamenti stradali, nco saracn
no azmesse in alcun caso recinzioni cosctituite

ds pareti pienz continue.

AN
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Art. 6C

11 verde privato all'interno del lottc indu-
striale, se .realizzato tracite piantunmazione

dovr3d prevedere unz distanza minima di rispetto

dai confini nen infericri a w. 2,50.

Non saranno amzesse alberazioni in triangoll

di visibiliti interessati da incroci stradali.

Mod 282
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Art. 7C
Eventuali aree non coperte da edifici e ricaden
ti nell'ambito di singoli lotti industriali, po
tranno essere utilizzate per 1'installazione di
& condutture per acquedotti, metanodotti, elettro
o \ dotti o linee telefeniche, e saranno soggette,
- con esclusione di ©gni indennita dovuta per 1'in
s sk
g F
s stallazione, a diritto di accesso al fine di

assicurare le necessarie ispezione e manutenzio

%7

ni degli i=mpianti.
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T1TOLO "D" - NORME PARTICOLARI
Art. 1D

S Per le zone decstinate ad attrezzature collettive.
?; Le aree previste all'interno dei nuclei indu-
& strialil per attrezzature collettive forzeranno
e la dotazione di spazi pubblici, aree a verde,

spazi per attrezzature ricreative e sportive.

In tali zeone saranno consentiti fabbriceti di-

rezionali e di carattere sociale quali uffici

p—t

, uffici postali,

[

consortili, spcrtelli bancar

vigili del fuoce

1i e asi

b—t

nid

0

[N

, cenrcril socia

dtlrezzature sznitarie, etc.

G:1 edifici devranno osservare un distzcco dai N
lizitil del! lot:o pari ad aizenc la meta dells \;
!

P AR
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L'indice di fabbricazione non potra superare

1 omc/mgq.




w 277
._-———--.

M A0t - Koy reit e i

Z
Ve
Art. 2D

Per le 2one a verde

Saranno consentiti soltanto impianti ed’'opere

LY
connesse alle attivita per 1l tempo libero.

v

Art. 3D

Per le fascie di rispetto

ot

Nelle fascie di rispetto previste all'interno
dei nuclei o dei lotti industria.i non saranno

consentite costruzioni di alcun genere.

Per le aree destinate a1 servizi tecnologici

N
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Saranno ancesse tutte quelle attrezzature di
carattere sirettamente tecnologico quali:
sercatol, impianti di sollevamento, impianci

di depurazione.

1 distacchi delle opere dai confini, a meno di
cozprovate necessita, dovri essere di al=eno
. 7'de1 quali m. 3 dovranno essere destinati

& verce eventualmente alberato.
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Art. 5D

Per gli scarichi industriali

le acque reflue dalle 1avorazioni-induseriali
dovranno essere depurate a cura delle sfﬁgole
aziende prima di essere immesse nel sistema

fognario consortile e da questo nell'impianto

di trattamento centralizzato.

Essendo l'impianto consortile dimensionato e progettato
per trattare esclusivamente reflui di tipo biologico o
ad esso assimilabili, le acque reflue dalle la

vorazioni devranre essete  uniformate al-

la Tab. "C" Legge 319 del 10 maggio 1976 e 650
del 25 dicembre 1979.

Potranno derogare da tale licite quei cicli 1in

€ustriali che, a2 seguito di una riduzione del

carico biolegice, adotterannc impianti in grado

i consentire la produzione di energie alterna-
tive (Bicgas) conformemente al Pianc Nazionale

Erergetico ed alla Legge 308 del 29 maggio 1982,
In tale evenienza, all'atto della presentazione

dei progetti esecutivi relativi a ciascuna azien
da,

dovranno essere quantificate puntualzente le

1 i : . . s .
e energie prodotte e il relativo risparmio CONSEQULLO. S
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to al fine di assicurare il contestuale utilizzo ottimale
e la piena funzionalita dell'impianto consortile adottato.
Per quanto concerne i reflui di tipo chimico,
data la loro 1ncompat1b111ta con 1'° 1mp1anto con
sortile, si dovranno adeguare g}x stessijgi valo
ri massimi della Tab. "A" della suddetta Legge,

anche se verranno convogliati nelle fogne consor

£iii. Solc eli E==i srepcsti, in relzzione alle sinzole

]

condizioni azbientali potranno consentire deroghe

2il restrittive ai limici finora esposti.

Sara facoltd, dezli stessi Enti prescrivere inol-
tre la 1pstallazione di apparecchiature di control
le specie in presenza di sostanze comprese tra le

veci 10 e 49 della Tab. "A"™ della Legge succitata.

~¢ Incdustrie 1 cuil szarichi contenszana ©ii

ei€zentl dellas succitatzs ra

.,
L=

U’
—
1]
[a
O
<
ﬂ
(1]
s |
O
[ EX3
il

i®# seguenci digposizionis

]
vy
1
b
4]
"
w
)
[«7)
rt
"
m
1
m
ri
tn
)
11
§

n:so reali

~
o
—
"

- - . -
- ST -zTéas

tn
o

m

» -

L

3

!

e

v

15 o T 3 s
d.1acc1r alla rete fognaria consortile & valle

cel trattazento acqua industriale;

Prevedere mezzli di accuzulo acque re-
£1. y - 1 = 1

flue di caraciti almeno pari al 507 deiiz por-
tata totale giornaliera. A tale scopo si potranm

-

Re utilizzare anche sezioni dell'impianto.
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Periodici accertaTmenti potranne esscre effettua
ti dai competenti organi di Controllo in merito

al trattamento degli scarichi.

-

A tale scope ogni ditta dovra prevedere la rea
lizzazione di un apposito pozzetto di prelievo
di campioni delle acque di scarico situato a

monte della lero immissione nel collettore con

scrtile.

Ogni ditta dovrad dotzarsi di una rete fognaria
bianca indipendente nella quale confluiranno

esclusivamente acque bianche o meteoriche.

i izzisnti éi trattazento a servizio
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re:le acque pu

logiche verrannc tratsaze i= un apposite impian
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te di depurszione consortile ubicato nella po- 1¢\

Slzlone indicats nella planicetria allegata.

1 limiti di accettabilicta delle acque tratta-
te dal depuratore consortile vengono fissati \
Code prescritto dalla Legge 10.5.1976 n. 319

€ Lese 65C cel 25 dficezhre 1979 Tabella "A".
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Art. 6D

Per la depurazione dei fumi

Ogni stabilimento industriale, oltre al-rispet
to, qualora ne ricorrano gli estremi, ella di
sposizione di cui all'arc. 216 del RD 27.7.34
n. 1265, saranno tenuti ad installare izpianti
e depositi tali da ridurre al minime la emis-
sione di fuwmi, gas, pelveri o esalazioni peri-
colose o nocive, ai sensi dell'art. 20 della
Legge 13.7.66 n. 615, del suo regolamento di

attuazione e di eventuali future modifiche.

In qualsiasi momento, competenti Organi di Con
trollo potrannc accertare le caratterisctiche

del fumi ezessi e ordéi

i |
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ja ]

aTe la messa in orpera

dl ogni dispotitivo azct

9]
o

ta o 1a pericolesira.

Azg: ©D L sl - |

I rifiuti solid! provenienti dai process: in-

dustriali dovrannc essere preferibilmente utl

lizzaci per la produzione ¢i energia terzica
attraverso incenerimento o - nel rispetto del
la vigente norcativa - dovranno essere avvia-

t1 10 appesite discariche.
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ridurne la guanti- =
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Per 1 rifiuti biologici, si dovra preferire la
loro utilizzazione quale cocbustibile solido
(biomasse); iﬁ caso contrarico si dovra preve-
derne lo accumulo in locali idonei alla loro
conservazione per 48 ore senza che avvengano

fenomen: putrefattivi,
Art. 8D

Contenizento dei consumi idrici e recuperi

energetici da processo

1 processi di rzfirecizmento dei cicli industria

1i dovrannc essere tassativazente realizzati

in circuito chiuso con perdite massime consentl

te del 105 della poertata glsyale im circolo; /L S7

NCr sarannc acressi sistexzi a miscelazione acqua

df rizircolo/acena in civecuise aperto ("bléeding")
Per i consuxmi superiori al predette 10%, ogni
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re iosne tecnica a sup-
Porto della richiesta incltrata e le eventuali
Pcrtate eccedenti poctranno essere prelevate a val
le cei singeli iopianti azierndali o dell'impian-

to consortile,

Quzlora 1le acque presentassero livelli entalpici

Superiori a 40° C si dovri, preferibilmente,

vVecere la lcro utilizzazione guale energisa ?A

]
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diaria per il pre-riscaldamento acque sanitarie

e/o per il riscaldamento ambientale.

Art. 9D

Per il contenicmento dei consumwi energetici e

l'eliminzcione delle barriere architettoniche

Tutti gli edifici e le aree a servizio dei nuo-
vi insediamenti produttivi dovranno uniformarsi
e tener conto delle normative impartite circa
il contenimento dei consuzi energetici (Legcze 373 del 30
30.4.1976 e D.M. Industria Commercic e Artigianato del

% X %

23.11.19801e .'elirinzzione deile barrier rchitettoni-

n
m

che (DPR 38~ del 27.4.1973).

L Le prescrizieony confenute neil CEEFELl €1 apice~

.

1@ ‘. vazione allegati al progetto esecutive delle
L .
=3

\E%f /. opere di infrastrutturzzione delle aree indu-
striali nenché le norme inserite nel disciplina-

re di concéessione del contriburo fanno parte

integrante della presente normetiva, unitamen

. te ai regolamentl e alle lege! vigenti in ma-

teria noncheée al provvedimenti emanati ed emsz-

nandi dal Ministro designato.




