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CITTA' DI MONTORO I TECNICL )
PROVINCIA DI AVELLINO geol. Angelo Di Rosario
geol. Vincenzo Sessa
P.U.C geol. Fulvio Formica
. .. geol. Francesco Torello
Piano Urbanistico Comunale
MICROZONAZIONE SISMICA
STRATIGRAFIA TIPO
=
% o g 3 SCHEDA TECNICA
EE NG e T
g0 | 8¢ | S S SETTORE 1
E F 2 g3
gA ® & ZE
@ El =
1 Argille inorganiche di
medio-bassa
5 - plasticit, argille SONDAGGI GEOGNOSTICI
ghiaiose o sabbiose,
3 argille limose, argille
¢ PROVE PENETROMETRICHE PROVE SISMICHE
5
6 482000
7
3 1d 1a
9
10
11
12
13
14 15
15
PP Alternanza di
litotipi,
17 27,00 stratificato
fratturato/alterat o
18 a Prove sismiche tipo DOWN HOLE
[¢] e Perforazioni di sondaggio
19 A Prove sismiche a rifrazione
L] Prove sismiche tipo MASW
2 v Prove penetrometriche
21
NOTE
22
Soltanto la parte Sud-Est del Quadrante 1b rientra nel territorio comunale;
23 essa presenta una morfologia collinare tipica di paesaggi geologici
- catratterizzati da affioramenti flischioidi miocenici. La stratigrafia pertanto &
rappresentata dai terreni della detta formazione miocenica "SFALS" ,
25 localmente ricoperti da uno strato di alterazione (CL) della stessa Spesso
26 alcuni metri. La categoria di suolo & B.
27
28
29
30
31
32
33




CITTA' DI MONTORO
PROVINCIA DI AVELLINO

I TECNICI:
geol. Angelo Di Rosario
geol. Vincenzo Sessa

P.U.C.

Piano Urbanistico Comunale

geol. Fulvio Formica
geol. Francesco Torello

MICROZONAZIONE SISMICA

STRATIGRAFIA TIPO
< E < SCHEDA TECNICA
% Q
< =~ _
zz | g8 | S5 SETTORE 2
2 g Z8 = E =] %2 s
g £3 g = Localita Molara
S 3 eE E Qo
e 2 g 2=
@ F’g 3
1 | Argille inorganiche dif
medio-bassa
5 5 55 plasticita, argille SONDAGGI GEOGNOSTICI
ghiaiose o sabbiose,
3 {argille limose, argille
4 PROVE PENETROMETRICHE PROVE SISMICHE
5
6 483000
7
8 2d 2a
9
10
11 :
2
12
13
14
15
6 Alternanza di
litotipi,
17 27,00 stratificato
| fratturato/alterat
18 | 5 O  Prove sismiche tipo DOWN HOLE
° Perforazioni di sondaggio
© A Prove sismiche a rifrazione
20 ® Prove sismiche tipo MASW
v Prove penetrometriche
21
NOTE
22 > o s ” - m——
Soltanto le parti meridionali dei quadranti 2B e 2C rientrano nel territorio
23 comunale; esse presentano una morfologia collinare tipica di paesaggi
04 geologici catratterizzati da affioramenti flischioidi miocenici. La stratigrafia
pertanto € rappresentata dai terreni della detta formazione miocenica "SFALS"
25 , localmente ricoperti da uno strato di alterazione (CL) della stessa, spesso
5 alcuni metri. La categoria di suolo & B.
27
28
29
30
31
32

33




CITTA' DI MONTORO
PROVINCIA DI AVELLINO

I TECNICL:
geol. Angelo Di Rosario
geol. Vincenzo Sessa

P.U.C.

Piano Urbanistico Comunale

geol. Fulvio Formica
geol. Francesco Torello

MICROZONAZIONE SISMICA

STRATIGRAFIA TIPO
=
P IR - z3 SCHEDA TECNICA
=& N g = 5
B k| S S SETTORE 3
=) 3 2
g3 | 25 | B %e
17 g 3
1 |Argille inorganiche di
medio-bassa
5 503 plasticita, argille SONDAGGI GEOGNOSTICI
| ghiaiose o sabbiose,
3 | argille limose, argille
¢ PROVE PENETROMETRICHE PROVE SISMICHE
5
6 m«moo&
G
8 3d 3a
9
10
11 <
12
13
14
3c 3b
15
2 Alternanza di
litotipi, -f"’j‘ “‘“’f":'r--t-‘-.i‘,,_‘“
17 27,00 stratificato 2% = "T”:“‘f*vw.,H
G fratturato/alterat
o) Prove sismiche tipo DOWN HOLE
19 ® Perforazioni di sondaggio
Prove sismiche a rifrazione
20 @ Prove sismiche tipo MASW
Prove penetrometriche
21
NOTE
22 - ; o
Soltanto un piccolo lembo del quadrante 3C rientra nel territorio comunale;
23 esso presenta una morfologia collinare tipica di paesaggi geologici
iy catratterizzati da affioramenti flischioidi miocenici. La stratigrafia pertanto &
rappresentata dai terreni della detta formazione miocenica "SFALS" ,
25 localmente ricoperti da uno strato di alterazione (CL) della stessa spesso
5% alcuni metri. La categoria di suolo & B.
27
28
29
30
31
32

33




CITTA' DI MONTORO
PROVINCIA DI AVELLINO

I TECNICIL:
geol. Angelo Di Rosario
geol. Vincenzo Sessa

P.U.C.

Piano Urbanistico Comunale

geol. Fulvio Formica
geol. Francesco Torello

MICROZONAZIONE SISMICA

STRATIGRAFIA TIPO
P 2 « SCHEDA TECNICA
%~ P et O
£E 5E g § 5 SETTORE 4
zY | ==y Vi
g3 | Es 2 g3 Localita Vallone della Morte
g8 &5 s 7 =
@ g o
1
5 SONDAGGI GEOGNOSTICT
3
# PROVE PENETROMETRICHE PROVE SISMICHE
5
6
7
8
4d 4a
9
10 \
11 LV
12 AR
R
13 b AN
‘-».‘4 MNE DELLA MORTE
14
Lapideo, " NE ”: "
15 ; = S ‘
stratificato =Rt
30,00 |SFLPS o g
16 fratturato AR
/alterato ey 39
17 / AR
a Prove sismiche tipo DOWN HOLE
19 o Perforazioni di sondaggio
A Prove sismiche a rifrazione
20 @ Prove sismiche tipo MASW
v Prove penetrometriche
21
NOTE
2 : . .
Soltanto parte del quadrante 4b ed una piccola parte dei quadranti 4a e 4d
23 rientrano nel terrritorio comunale; la morfologia, tipicamente montuosa, viene
- caratterizzata da affioramenti di rocce carbonatiche, stabili anche in presenza
di pendii particolarmente appesi. Pertanto la stratigrafia viene rappresentata da
25 loitologie carbonatiche (SFLPS) ricoperte da prodotti di alterazione della
5 roccia madre sottostante avente spessori ridotti (0 - 1 m). La categoria di suolo
é llAll~
27
28
29
30

31

32

33




CITTA' DI MONTORO I TECNICL:

Piano Urbanistico Comunale

PROVINCIA DI AVELLINO geol. Angelo Di Rosario
geol. Vincenzo Sessa
P.U.C geol. Fulvio Formica

geol. Francesco Torello

MICROZONAZIONE SISMICA

STRATIGRAFIA TIPO

PROFONDITA'
DAL P.C. (m)

POTENZA
STRATO (m)
SIMBOLOGIA
DESCRIZIONE
LITOLOGICA

SCHEDA TECNICA
SETTORE 5

Localita Bosco

SONDAGGI GEOGNOSTICI

2 3,00

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

P Alternanza di
litotipi,

17 27,00 stratificato .

" fratturato/alterat | -

o

19

20

21

2

23

24

25

26

27

28

29

30

PROVE SISMICHE

PROVE PENETROMETRICHE MASWT3

a Prove sismiche tipo DOWN HOLE
® Perforazioni di sondaggio

A Prove sismiche a rifrazione
° Prove sismiche tipn MASW

v Prove penetrometriche

NOTE

31

32

33

11 territorio di questo settore, interessato da una viabilitd interna e da sparsi
insediamenti rurali, & caratterizzato da una morfologia collinare tipica di
paesaggi geologici catratterizzati da affioramenti flischioidi miocenici. La
stratigrafia pertanto & rappresentata dai terreni della detta formazione
miocenica "SFALS" , localmente ricoperti da uno strato di alterazione (CL)
della stessa spesso alcuni metri. La
categoria di suolo € B.




CITTA' DI MONTORO I TECNICL:

PROVINCIA DI AVELLINO geol. Angelo Di Rosario
geol. Vincenzo Sessa
P.U.C geol. Fulvio Formica

5 . . geol. Francesco Torello
Piano Urbanistico Comunale

MICROZONAZIONE SISMICA

STRATIGRAFIA TIPO
=
- < z 3 SCHEDA TECNICA
EE ] g Q = 5
g9 | 22 £ 3 UADRANTI 6a e 6b
S = 25 o =
g2 | g2 | & ge
& A =@ = 177]
~ @ <=
a -
1 Argille inorganiche di
medio-bassa plasticita,
5 55 argile ghisiose o SONDAGGI GEOGNOSTICI
sabbiose, argille
3 limose, argille magre
4 PROVE SISMICHE
PROVE PENETROMETRICHE TASTTS
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
iy Alternanza di
litotipi,
17 27,00 stratificato
P fratturato/alterat | |“-£. LA
0 a Prove sismiche tipo DOWN HOLE
19 ° Perforazioni di sondaggio
a Prove sismiche a rifrazione
20 ® Prove sismiche tipo MASW
v Prove penetrometriche
21
NOTE
11 territorio di questi quadranti, interessati da una viabilitd interna e da sparsi
23 insediamenti rurali, & caratterizzato da una morfologia collinare tipica di
2 paesaggi geologici catratterizzati da affioramenti flischioidi miocenici. La
stratigrafia pertanto ¢ rappresentata dai terreni della detta formazione
25 miocenica "SFALS", localmente ricoperti da uno strato di alterazione (CL)
9% della stessa spesso alcuni metri. La categoria di suolo ¢
B.
27
28
29
30

31

32

33




I TECNICL:
geol. Angelo Di Rosario
geol. Vincenzo Sessa

CITTA' DI MONTORO
PROVINCIA DI AVELLINO

‘u

Piano Urbanistico Comunale

geol. Fulvio Formica
geol. Francesco Torello

P.U.C.

MICROZONAZIONE SISMICA

STRATIGRAFIA TIPO
=
80 = £ SCHEDA TECNICA
EE g e =0
TR S QUADRANTI 6¢ e 6d
[ =
g3 | g€ g 0o
E A n E 20
17 ==
a =
1
5 SONDAGGI GEOGNOSTICI
3
4 PROVE SISMICHE
PROVE PENETROMETRICHE MASW104
5
Argille
6 . s :
inorganiche di
7 medio-bassa
- v 1
5 15,66 1 plastl?lt.a, argille
[ ghiaiose o i
9 | sabbiose, argille || .~
o limose, argille |
magre
11
12
13
14
15
16
17 J 1
18 L 1y ! b L
a Prove sismiche tipo DOWN HOLE
19 ° Perforazioni di sondaggio
A Prove sismiche a rifrazione
20 @ Prove sismiche tipo MASW
v Prove penetrometriche
21
o Alternanza di NOTE
litotipi, Questi due quadranti sono caratterizzati da una morfologia collinare con
23 15,00 | stratificato  |pendenze poco accentuate ove il flisch miocenico & ricoperto da uno prodotti
) | fratturato/alterat |di alterazione con spessori variabili fino a circa 15 m; in essi sono presenti
0 insediamenti rurali collegati da una viabilita interna. La stratigrafia, pertanto,
25 ¢ rappresentata dai terreni della formazione miocenica "SFALS", ricoperti da
- uno strato di alterazione (CL) della stessa, spesso fino a circa 15metri.
La categoria di suolo & B.
27
28
29
30
31
32

33




CITTA' DI MONTORO I TECNICL:

PROVINCIA DI AVELLINO geol. Angelo Di Rosario
geol. Vincenzo Sessa
P.U.C geol. Fulvio Formica

geol. Francesco Torello

Piano Urbanistico Comunale

MICROZONAZIONE SISMICA

STRATIGRAFIA TIPO
=
.- £ SCHEDA TECNICA
=5C) E g =0
TR S8 SETTORE 7
£ S& 8
Bl 2| g2
@ El &
1 | Argille inorganiche di
medio-bassa
" %00 plasticifa, argille SONDAGGI GEOGNOSTICT
ghiaiose o sabbiose,
3 argille limose, argille
4 PROVE PENETROMETRICHE PROVE SISMICHE
5
6
7
8
7a
9
10
11
12
13
14
15 7b
6 Alternanza di
litotipi,
17 27,00 stratificato
i fratturato/alterat ||
0 Prove sismiche tipo DOWN HOLE
19 ° Perforazioni di sondaggio
4 Prove sismiche a rifrazione
20 ® Prove sismiche tipo MASW
v Prove penetrometriche
21
NOTE
22 . - q o
Soltanto i quadranti 7b e 7c rientrano nel territorio comunale, con
23 caratteristiche morfologiche collinari simili a quelle dei quadranti limitrofi 6a e
54 6b. Non avendo a disposizione alcun dato, le caratteristiche stratigrafiche e
sismiche vengono assimilate a quelle dei quadranti 6a e 6b. Pertanto, la
25 stratigrafia viene rappresentata da terreni miocenici in facies di Flisch
- (SFALS), ricoperti da esili spessori di prodotti di alterazione (CL).
La categoria di suolo ¢ B.
27
28
29
30
31
32
33




CITTA' DI MONTORO I TECNICL:

PROVINCIA DI AVELLINO geol. Angelo Di Rosario
geol. Vincenzo Sessa

Piano Urbanistico Comunale

P.U.C geol. Fulvio Formica
geol. Francesco Torello

MICROZONAZIONE SISMICA

STRATIGRAFIA TIPO
=
i | Lo | B z SCHEDA TECNICA
EE 3& g = a
g P 2 g E 3 SETTORE 8
£3 S &8
22 | =R | E 2 g
A a m
a -
1 I
Salibie limose, SONDAGGI GEOGNOSTICI
: ; AGGI GE
2 3,00 SM miscela di 0 N
5 sabbia e limo
4 PROVE PENETROMETRICHE PROVE SISMICHE
5
6
7
8
8d 8a
9
10
1
12
13
14
15
16 Lapideo, s
stratificato Py i T RSER
17 2700 |SELPS GUARDIADI
fratturato %)" : 1A
i W : % . LA
/alterato m] Prove sismiche tipo DOWN HOLE
i ® Perforazioni di sondaggio
a Prove sismiche a rifrazione
20 ® Prove sismiche tipo MASW
v Prove penetrometriche
21
NOTE
22 - . = S = -
Solo i quadranti 8b e 8c rientrano nel territorio comunale e sono caratterizzati
23 da affioramenti di rocce carbonatiche (SFLPS) della dorsale montuosa di
54 Monte Salto, caratterizzata da morfologie aspre ed accidentate, ricoperte in
sommita e lungo le linee di cresta da modesti spessori di sedimenti piroclastici
25 (SM). La categoria di
R L "
26 suolo & "A".
27
28
29
30

31

32

33




CITTA' DI MONTORO I TECNICL:

PROVINCIA DI AVELLINO geol. Angelo Di Rosario
geol. Vincenzo Sessa

Piano Urbanistico Comunale

P.U.C geol. Fulvio Formica
R geol. Francesco Torello

MICROZONAZIONE SISMICA
STRATIGRAFIA TIPO
=
. z3 SCHEDA TECNICA
£3 ) < =
EE & =
s | 82| 8 53 SETTORE 9
£ | g2 | ¢ g3
E a ~ 8 E w0 b
0 =
o=
1
5 SONDAGGI GEOGNOSTICI
3
4 PROVE PENETROMETRICHE PROVE SISMICHE
P70 MASWI18
5
fa S ELAE R AN 2
Sabbie limose, o4 AN
8 1500 | SM miscela di R
" sabbia e limo G
10 o g >
JEEMICHERE i a0, 55t
14 il \_,j}%m LABSO' ,
15 9c 5, ] obdt
16
17 QPRA ﬂl
18 \ z AL :
a Prove sismiche tipo DOWN HOLE
19 o Perforazioni di sondaggio
A Prove sismiche a rifrazione
20 @ Prove sismiche tipo MASW
L. L. v Prove penetrometriche
21 Limi inorganici,
55 farina di roccia, NOTE
sabbie fini  |Questo settore & in gran parte corrispondente alla zona pedemontana che
23 15,00 ML limose o borda a NW la valle di Montoro, mentre a a NW affiorano rocce carbonatiche
) argillose, limi |con morfologie molto appese; esso & attraversato dalla linea ferroviaria, la
argillosi di bassajquale segna il netto passaggio tra due differenti morfologie, ad ovest di essa
25 plasticitd  |prettamente montuosa e ad est pianeggiante, tra le quali & ubicata la sorgente
5 Laura. Nella zona ad ovest dei quadranti 9¢ e 9d ed in quella settentrionale del
quadrante 9a affiorano rocce carbonatiche con versanti molto appesi e stabili,
27 mentre nella zona pianeggiante la stratigrafia & assimilabile a quella del
8 quadrante 15a, costituita da sedimenti piroclastici (SM) pill 0 meno
rimaneggiati nei primi 10-15 m e , successivamente, da sedimenti piroclastici
2 maggiormente compatti ¢/o addensati (ML). La categoria di
30 suolo ¢ C.
31
32

33




I TECNICL:
geol. Angelo Di Rosario
geol. Vincenzo Sessa

CITTA' DI MONTORO
PROVINCIA DI AVELLINO

geol. Fulvio Formica
geol. Francesco Torello

P.U.C.

Piano Urbanistico Comunale

MICROZONAZIONE SISMICA

STRATIGRAFIA TIPO
4 2 « SCHEDA TECNICA
- _ J
ga gE g Sz SETTORE 10
N = =} I
ex | E3 2 =32 Localita "Borgo"
Sz P& = Q0
gs = g % B
1
Limi inorganici, SONDAGGI GEOGNOSTICI
2 o sabbie fini, limi 128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-140
4,00 MH S
3 ‘ micacei o
diatomitici
4 PROVE PENETROMETRICHE PROVE SISMICHE
71-72-73-74 MASW?74 - RIFR51 - RIFR52 - RIFR53
5
Argille
P il . ; :
450 CH morgamc.he. ?11
7 | alta plasticita,
argille grasse
8
9
10
11
12 Argille
13 inorganiche di
medio-bassa |
14 j AR .
15,56 CL plastl?lt.a, argille]
15 ghiaiose 0 28
sabbiose, argille [ =/~
16 limose, argille
17 magre
18 '
[m] Prove sismiche tipo DOWN HOLE
19 ° Perforazioni di sondaggio
A Prove sismiche a tifrazione
20 ° Prove sismiche tipo MASW
v Prove penetrometriche
21
NOTE
22
11 settore ¢ attraversato dalla linea ferroviaria (a nord e ad est) e comprende la
23 zona nord del centro abitato della frazione Borgo, ubicato nei quadranti 10c e
- Al di 10b (lato ovest). I
tle.rna.nz‘a 1 quadranti 10a e 10d, nonche la zona ad est del quadrante 10b, hanno
25 1t9;‘1p L caratteristiche morfologiche pedemontane, con pendenze non molto elevate in
2% 1000 & —— 1;alto corrispondenza di litologie flyscioidi, mentre a sud del 10b affiorano rocce
atturato/alterat| . 4, snatiche (S. Pantaleone) con versanti molto appesi.
24 0 Pertanto, la stratigrafia riportata si riferisce al quadrante 10c (zona nord-est)
28 ed a parte del quadrante 10b (zona ovest); essa ¢ rappresentata nei primi venti
metri circa da terreni di copertura pilt 0 meno rimaneggiati (MH e CH)) ed
2 alterati (CL), costituenti il substrato alterato argilloso (coltre del flysch),
30 poggianti sulla relativa formazione miocenica.
Dal punto di vista della risposta sismica l'unico dato disponibile si riferisce alla
1 zona collinare e pedemontana, caratterizzata dai rilievi flyscioidi, dove la
2 categoria di suolo & "B"; per il centro abitato di "Borgo" la categoria di suolo &

ncu




CITTA' DI MONTORO I TECNICL:

PROVINCIA DI AVELLINO geol. Angelo Di Rosario
geol. Vincenzo Sessa

Piano Urbanistico Comunale

P.U.C geol. Fulvio Formica
R geol. Francesco Torello

MICROZONAZIONE SISMICA

STRATIGRAFIA TIPO
=) SCHEDA TECNICA
o _ s Z [ &)
EE | s8 2 e SETTORE 11
g0 | 82 | S N3
Se £ 2 2 2 Localita "Banzano" e "Banzanello”
g < PE E (SN =]
= =] w =] & =
17} ==
o=
1
o SONDAGGI GEOGNOSTICI
2 Sabbie limose, 212-213-214-215-216-217 - 218 - 219
4,0 SM | miscela di sabbia e
3 limo
PROVE PENETROMETRICHE
4 214(6/55-9,5/50-11/48-22/70 PROVE SISMICHE
27/55) 215(4,2/14-6,2/20-9,5/23 MASW101 - MASW102 - RIFR9S - RIFR100
5 12/33)-216 (3,4/17 -8/39)
; ‘
7
£ | Argille inorganichef| |
9 di medio-bassa
| plasticita, argille
10 11,0 CL ghiaiose o
: sabbiose, argille
1L limose, argille
12 magre
13
14
15
16
v 2197218
18 = o
a Prove sismiche tipo DOWN HOLE
19 ° Perforazioni di sondaggio
A Prove sismiche a rifrazione
20 ® Prove sismiche tipo MASW
v Prove penetrometriche
21
NOTE
22 R e "
Alternanzadi |11 settore comprende parte dei centri abitati di Banzano (11b) e di Banzanello
23 15,0 litotipi, stratificato |(11d); la restante parte di territorio & interessata da affioramenti flysciodi
" | fratturato/alterato |caratterizzati da una morfologia collinare a medio-basse pendenze, sulle
quali sono ubicati sparsi insediamenti rurali.
25 La stratigrafia & rappresentata da piroclastiti (SM) sabbioso-limose alterate
5% nei primi 3-4 metri, che ricoprono depositi argillificati (CL) derivanti dalle
azioni di alterazioni della sottostante formazione del flysch, la quale si
21 rinviene a profondita variabili tra 10 e 20 metri circa.
28 La categoria di suolo & "B", specie se le fondazioni poggiano alla profondita
di almeno 3-4 metri.
29
30
31
32

33




CITTA' DI MONTORO I TECNICL:

PROVINCIA DI AVELLINO geol. Angelo Di Rosario
geol. Vincenzo Sessa

Piano Urbanistico Comunale

P.U.C geol. Fulvio Formica
geol. Francesco Torello

MICROZONAZIONE SISMICA

STRATIGRAFIA TIPO
< B < SCHEDA TECNICA
4 Q
< = -
Ec | 58 S § S SETTORE 12
= =] w3 P
e ES Q G Localita Pastine e Font.na della Croce
& é ~ E 8 [
A h{a S
a-
1 Argille inorganiche di
medio-bassa
5 3,00 plasticita, argille SONDAGGI GEOGNOSTICI
ghiaiose o sabbiose,
3 argille limose, argille
4 PROVE PENE};FQ];OMETRICHE PROVE SISMICHE
5
6
7
8
12a
9
10
11
12
13
14 . 46 £ i
7 FONT.NA DELLA CROCE | s
15 CANN2e L~ XY i 12b
” Alternanza di : !
litotipi, 5 )
17 27,00 stratificato ,"
i fratturato/alterat |}, g 2 o
0 a Prove sismiche tipo DOWN HOLE
I ° Perforazioni di sondaggio
A Prove sismiche a rifrazione
20 ® Prove sismiche tipo MASW
v Prove penetrometriche
21
NOTE
22 : ; Tme— :
Soltanto i quadranti 12¢ e 12d e, in minima parte, il 12b appartengono al
23 territorio comunale; essi sono caratterizzati da un morfologia collinare tipica di
2 paesaggi nei quali affiora la formazione miocenica (SFALS) ricoperta da
spessori variabili da 3 a 6 m di prodotti di alterazione (CL). La
25 categoria di suolo ¢ B.
26
27
28
29
30
31
32

33




CITTA' DI MONTORO
PROVINCIA DI AVELLINO

I TECNICL:
geol. Angelo Di Rosario
geol. Vincenzo Sessa

P.U.C.

Piano Urbanistico Comunale

geol. Fulvio Formica
geol. Francesco Torello

MICROZONAZIONE SISMICA

STRATIGRAFIA TIPO
=
%5 3 z3 SCHEDA TECNICA
£Z g er
e | fe | 5 S SETTORE 13
- g
B B | 3B
%) g 3
1 .
Sabbie limose,

5 3,00 SM miscela di SONDAGGI GEOGNOSTICI

P sabbia e limo

4 PROVE PENETROMETRICHE PROVE SISMICHE
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Lapideo,

stratificato
17 27,00 {SFLP
SELED fratturato ‘

18 /alterato i

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

° Perforazioni di sondaggio

@ Prove sismiche tipo MASW

[} Prove sismiche tipo DOWN HOLE

4 Prove sismiche a rifrazione

v Prove penetrometriche

NOTE

31

32

33

11 territorio di questo settore, prettamente montano, appartiene al versante
orientale della dorsale carbonatica di Monte Salto, caratterizzato da pendenze
mediamente elevate e dalla presenza di impluvi torrentizi in fase di
approfondimento; la stratigrafia, pertanto, ¢ rappresentata da potenti
formazioni litoidi carbonatiche (FLSPS) ricoperte da prodotti piroclastici (SM)

di modesto spessore.
La categoria di suolo & A.




I TECNICI:
geol. Angelo Di Rosario
geol. Vincenzo Sessa
geol. Fulvio Formica
geol. Francesco Torello

CITTA' DI MONTORO
PROVINCIA DI AVELLINO

P.U.C.

Piano Urbanistico Comunale

MICROZONAZIONE SISMICA

STRATIGRAFIA TIPO
= SCHEDA TECNICA
. < Z -
EE g g £ SETTORE 14
s | S5 | ¢ S 8
g Es g 2= Localita Preturo (zona nord-ovest)
gz | 2% g =
=l a S
-
1
5 SONDAGGI GEOGNOSTICI
3
4 PROVE PENETROMETRICHE PROVE SISMICHE
o s RIFR 3
5 Sabbie limose,
10,00 SM miscela di —
° sabbia e limo |7
7
8 -
“14d
9
10
11
12
13
14 !
15 i f 14(_'_,
16
17 Ghiaie limose, A
miscela di it /s DT
18 15,00 s % R i
| o ghiaia, sabbia e T  Prove sismiche tipo DOWN HOLE
. ® Perforazioni di sondaggio
19 limo
A Prove sismiche a rifrazione
20 ® Prove sismiche tipo MASW
v Prove penetrometriche
21
NOTE
22 - - - - -
Tutto il settore, tranne parte del quadrante 14b che risulta sub-pianeggiante, &
23 interessato da affioramenti litoidi, con top morfologici in 14a e 14d corrispondenti
a piccole spianate sommitali; la zona est e sud-est del quadrante 14b, attraversata
4 dalla line delle FF.SS., ¢ caratterizzata dal recente sviluppo urbanistico (a dx della
25 FF.SS.) del centro urbano di Preturo.
— —{Si dispone di una sola prova penetrometrica e delle stratigrafie di due pozzi
26 Limi inorganici, |dell'Alto Calore (n°10, n°11).
e farina di roccia, |La situazione stratigrafica della zona pianeggiante del settore pud essere assimilata
sabbie fini  |a quella del quadrante 28d, per similitudine nelle caratteristiche geomorfologiche e
28 5,00 ML limose o geolitologiche, per cui la successione dei terreni del sottosuolo risulta rappresentata
argillose, limi |fino a circa 10 metri di profondita da piroclastiti rimaneggiate (SM) sabbioso-
2 argillosi di bassa limose, poco addensate, seg.uite da detri?o gGM) a rr.latrice .piroclastica', mediafr.lente
30 plasticita addensato, presente fino a circa 25 metri di profondita ed, infine, da piroclastiti a
granulometria fina (ML) limoso-argillosa, pill 0 meno compatte.
31 La categoria di suolo & "C".
32
33




CITTA' DI MONTORO I TECNICL:

PROVINCIA DI AVELLINO geol. Angelo Di Rosario
geol. Vincenzo Sessa

Piano Urbanistico Comunale

P.U.C geol. Fulvio Formica
geol. Francesco Torello

MICROZONAZIONE SISMICA

STRATIGRAFIA TIPO
- 2 % 3 SCHEDA TECNICA
EE g Q 7]
sa | 52| S 58 SETTORE 15
g =)
£3 | 82 | B £z
ME “ | g =
17} =
o=
1
SONDAGGI GEOGNOSTICI
Y 1-2-3-4-115-116- 141
3
PROVE SISMICHE
4 EROVER glfzgf)xmmcmz MASWS3 - MASW10 - MASW15 - MASW16 - MASW64
5 Sabbie limose, RIFRI- RIFR2 - RIFRS
10,00 SM miscela di
6 sabbia e limo
7
8
)
10 s
11 3
12 —1
13
14
15
16 ==y _
17 | ___4 -
= S ka T VDOWN oE
11 1 101 rove sismiche |
L@I m(?rgam.cl, e Perforazioni di sondaggio w
19 farina di roccia, 2 vl L
rove sismiche a rifrazione
20 sabbie fini ® Prove sismiche tipo MASW
20,00 ML limose o V  Prove penetrometriche
21 .11 1. .
argillose, limi NOTE
2 argillosi di bassa - - -
plasticita In questo settore soltanto il quadrante 15¢ & urbanizzato con la zona nord di
23 Preturo (sud-ovest), mentre i quadranti 15a e 15b rientrano nella zona
5 settentrionale della piana, a vocazione agricola; il quadrante 15d & meta
montuoso (lato ovest) e meta pianeggiante e risulta separato da una faglia da
. nord a sud. Inoltre, a sud del quadrante 15d & ubicata la sorgente Labso.
% La stratigrafia ¢ rappresentata da sedimenti piroclastici, nei primi 10/15 metri,
rimaneggiati (SM) ed a modeste caratteristiche meccaniche e, poi, a migliori
2 caratteristiche di resistenza (ML); all'interno dei primi non si hanno indicazioni
28 per la presenza di Tufo Grigio mentre nel secondo ¢ presente un livello di
ghiaia tra 10 e 15 metri, ad ovest di 15c¢. La
2 categoria di suolo & "C" ed i valori di Vs30 inferiori a 180 my/s relativi ai primi
30 6 metri di sottosuolo sono stati registrati nei siti delle MASW n°15 e n°16.

31

32

33




I TECNICL:
geol. Angelo Di Rosario
geol. Vincenzo Sessa

CITTA' DI MONTORO
PROVINCIA DI AVELLINO

Piano Urbanistico Comunale

geol. Fulvio Formica
geol. Francesco Torello

P.U.C.

MICROZONAZIONE SISMICA

STRATIGRAFIA TIPO
B SCHEDA TECNICA
: = z35
2z | s2 | B S SETTORE 16
9 z o T
5= | 25 S 22 Localita Borgo
c= o E E Lo
ge % = €N =
73 g 3
1
SONDAGGI GEOGNOSTICI
2 117-139- 142 - 143 - 144 - 145 - 146 147 148 - 149
3
4 Sabbie limose, PROVE PENETROMETRICHE PROVE SISMICHE
8,00 SM miscela di P76 - P77 - P78 - P79 - P80 - P81 MASW64 - MASW72 - MASW75
3 sabbia e limo
6
8 V_
10 i iana
11 s
12 =T
Limi inorganici, P {
13 farina di roccia, e,
14 sabbie fini Aok
1200 | ML limose o : g SR
15 . 8 ~16€ . e 16b =%
argillose, limi ’ e Cml57 Lo~y
16 argillosi di bassa| | - v ot
- plasticita T i1y ; r
18 J i = : = -
m] Prove sismiche tipo DOWN HOLE
19 e Perforazioni di sondaggio
A Prove sismiche a rifrazione
20 ® Prove sismiche tipo MASW
v Prove penetrometriche
21
NOTE
22 : : -
Nella zona occidentale del qudrante 16a e nello spigolo nord - ovest del 16b &
23 ubicata la parte centro meridionale della frazione Borgo. I quadranti 16a e
o4 16b sono parzialmente occupati da affioramenti litoidi (collina di S.
Lapideo, Pantaleone), mentre i quadranti 16¢ e 16d presentano una morfologia
23 1000 [SIAIEE stratificato  |pianeggiante.
5% ’ fratturato La stratigrafia ¢ rappresentata da piroclastiti sabbioso-limose poco addensate
/alterato (SM) fino a circa 8 metri, alle quali seguono piroclastiti compatte e/o
2 addensate (ML) fino a circa venti metri, a loro volta ricoprenti un substrato
2 carbonatico (SFLPS).
La categoria di suolo ¢ "C", mentre ai bordi degli affioramenti litoidi
2 carbonatici (collina di S. Pantaleone) & "B".
30
31
32
33

la restante parte




I TECNICL:
geol. Angelo Di Rosario
geol. Vincenzo Sessa

CITTA' DI MONTORO
PROVINCIA DI AVELLINO

Piano Urbanistico Comunale

geol. Fulvio Formica
geol. Francesco Torello

P.U.C.

MICROZONAZIONE SISMICA

STRATIGRAFIA TIPO
. < %‘ g SCHEDA TECNICA
£E g Q T
ss | 55 | S Eg SETTORE 17
s | 52| 2 £s
e ~5 E w0
£ =
@n =
o=
1 Argille inorganiche
5 di medio-bassa SONDAGGI GEOGNOSTICI 220- 221
plasticita, argille
3 5,00 CL ghiaiose o
sabiose; auglle 0 TROMETRICHE PROVE SISMICHE
4 ; : PROVE PENE
e, Sglls P108 - P109 MASW103 - RTFR96 - RIFR97
5 magre
6
7
8
9
10
1
12
13
14
15
16
» Alternanza di
litotipi, 2 ; | =
18 25,00 stratificato e e e i
a Prove sismiche tipo DOWN HOLE
i fratturato/alterat ®  Pperforazioni di sondaggio
o a Prove sismiche a rifrazione
20 . Prove sismiche tipo MASW
v Prove penetrometriche
21
NOTE
2 - — .
11 settore ¢ caratterizzato da zone collinari ¢ montuose, con versanti
23 abbastanza ripidi nei quadranti 17¢ ¢ 17d, dove affiorano rocce carbonatiche,
57 e meno ripidi nei quadranti 17a e 17b, dove affiorano sedimenti miocenici.
Esso ¢ attraversato dalla linea ferroviaria e sud-ovest ed a sud-est, nonché
25 dalla strada che nell'ultimo tratto congiunge Torchiati a Banzano. Pochi
2% insediamenti rurali sono presenti nei quadranti 17a e, marginalmente, in 17b.
La stratigrafia del locale sottosuolo & rappresentata in superficie da uno strato
21 sabbioso-limoso-argilloso spesso circa 5/6 metri (CL), derivante
o8 dall'alterazione della roccia sottostante, appartenente alla formazione flysciode
miocenica (SFALS).
22 I prinicpali parametri dei primi 6 metri di sottosuolo sono indicativi di medie
30 caratteristiche geotecniche e sismiche.
La categoria di suolo dell'area di questo settore pud essere assimilata a "B",
. specie in presenza di struttura di fondazioni poggianti ad almeno 3/4 metri di
3 profondita.
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CITTA' DI MONTORO I TECNICL

PROVINCIA DI AVELLINO geol. Angelo Di Rosario
geol. Vincenzo Sessa
P.U.C geol. Fulvio Formica

‘ % geol. Francesco Torello
Piano Urbanistico Comunale

MICROZONAZIONE SISMICA

STRATIGRAFIA TIPO
=
- - z3 SCHEDA TECNICA
EE 3E =
TR 58 SETTORE 18
& 3 s
22| 8 32
= 7 2=
oo
1
5 200 SONDAGGI GEOGNOSTICI
3
4 PROVE PENETROMETRICHE PROVE SISMICHE
5
4 #
6 i
7
7 W
e
8 i
§ 8
B 1
o N .
Ny &
10 M
\, ‘
11 Fios .
12
13
14
15 18b
e Alternanza di
litotipi,
17 27,00 stratificato |
8 fratturato/alterat | NS
0o o i O  Prove sismiche tipo DOWN HOLE
i ° Perforazioni di sondaggio
A Prove sismiche a rifrazione
20 e Prove sismiche tipo MASW
v Prove penetrometriche
21
NOTE
22 = 3 Ty F i
Soltanto i quadranti 18c e 18d e minima parte dei quadranti 18a e 18b
23 rientrano nel territorio comunale; caraiterizzati da una morfologia collinare
" tipica di affioramenti flischioidi miocenici (SFALS), ricoperti da prodotti di
alterazione (CL) aventi spessori variabili tra 3 € 6 m. La
23 categoria di suolo & B.
26
27
28
29
30
31
32
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CITTA' DI MONTORO I TECNICL

PROVINCIA DI AVELLINO geol. Angelo Di Rosario
geol. Vincenzo Sessa

Piano Urbanistico Comunale

P.U.C geol. Fulvio Formica
ot geol. Francesco Torello

MICROZONAZIONE SISMICA

STRATIGRAFIA TIPO
<2
. < % 5 SCHEDA TECNICA
EE g ® =0
s | e | g sE SETTORE 19
] 5
£z | 2§ | £ ZE
- & 2=
a -
1 -
Satbia Lmdse, ONDAGGI GEOGNOSTICI
2 3,00 SM miscela di s ¥
3 sabbia e limo
4 PROVE PENETROMETRICHE PROVE SISMICHE
5
6 {
)
|
7 %
8
&
8 H
1}
19d ¥
9
10
1
12
13
14
15
i6 Lapideo,
17 2700 |SELPS S;rratttlﬁcam L
~ P - == eI
alterato Gl Prove sismiche tipo DOWN HOLE
19 L4 Perforazioni di sondaggio
A Prove sismiche a rifrazione
20 ® Prove sismiche tipo MASW
v Prove penetrometriche
21
NOTE
22 e :
11 territorio di questo settore, prettamente montano, appartiene al versante
23 orientale della dorsale carbonatica di Monte Salto, caratterizzato da pendenze
i mediamente elevate e dalla presenza di impluvi torrentizi in fase di
approfondimento; la stratigrafia, pertanto, & rappresentata da potenti
25 formazioni litoidi carbonatiche (FLSPS) ricoperte da prodotti piroclastici (SM)
75 di modesto spessore.
La categoria di suolo ¢ A.
27
28
29
30
31
32
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CITTA' DI MONTORO I TECNICL:

PROVINCIA DI AVELLINO geol. Angelo Di Rosario
geol. Vincenzo Sessa

Piano Urbanistico Comunale

P.U.C geol. Fulvio Formica
’ geol. Francesco Torello

MICROZONAZIONE SISMICA

STRATIGRAFIA TIPO
B o« SCHEDA TECNICA
. < Z U
ze | g3 | E gk SETTORE 20
gy Ze 3 E 3 .
g= £ 2 = Localita Preturo
g2 =5 s ge
£ = 2=
a =
1
SONDAGGI GEOGNOSTICI
2 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-26 30-31-32-33-34-35-36
3
PROVE SISMICHE
4 - lfﬁo‘;: 4PE£’SETI;%MEPT7RI§EE plo | MASWI - MASWS - MASWG - MASWT - MASWS
L T P_20 T MASW17 - MASW30 - MASW32 - MASW42
5 Sabbie limose, RIFR7 - RIFR15 - RIFR1S - RIFR21
10,00 SM miscela di o :
b sabbia ¢ limo i) \“"*“
7
8
9 —— 7 PTG
NVINE GRANARD
10 = e
11
12
13
14
15
16
17
8 - O Prove sismich t"  DOWN HOLE
1M1 1 101 rove sismiche tipo
Lll‘pl 111c?rgam.cx, ° Perforazioni di sondaggio
19 farina di roccia, r prove siem o
N . rove sismiche a rifrazione
20 sabbie fini ®  Prove sismiche tipo MASW
20,00 ML limose o YV  Prove penetrometriche
2L argillose, limi NOTE
2 argillosi di bassa —
plasticita 11 quadrante 20d ¢ prettamente montuoso, con versanti inclinati da ovest verso
23 est e caratterizzati da pendenze medio-alte. Il quadrante 20c & anch'esso
5 montuoso, eccetto che sul margine destro, dove la morfologia & pedemontana,
terrazzata; al suo interno non si dispone di indagini ma la stratigrafia pud
25 essere assimilata a quella del settore "28".
o Per i quadranti 20a e 20b, la stratigrafia viene rappresentata da piroclastiti
sabbioso-limose (SM) poco addensate fino a circa dieci metri e,
27 successivamente, da piroclastiti limoso-sabbioso-argillose (ML) piit o meno
8 compatte; all'interno del secondo litotipo (ML) & presente uno strato di Tufo
Grigio tra le profondita di circa 15 € 21 metri. La
s categoria di suolo & "C" ed i valori inferiori a 180 m/s per le Vs30 e realtivi ai
30 primi 6 metri di sottosuolo sono stati registrati nei siti delle MASW n° 5, 6, 8,
17,30 ¢ 32.
31
32
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I TECNICL:
geol. Angelo Di Rosario
geol. Vincenzo Sessa

CITTA' DI MONTORO
PROVINCIA DI AVELLINO

Piano Urbanistico Comunale

geol. Fulvio Formica
geol. Francesco Torello

P.U.C.

MICROZONAZIONE SISMICA

STRATIGRAFIA TIPO

=
S < Z 3 SCHEDA TECNICA
EE g Q T
5c | 32| ¢ S¢ SETTORE 21
22| g2 | g g3
E a ~ E 72
7 B -
I~
1
Limi inorganici, SONDAGGI GEOGNOSTICI
2 e fini. limi 15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 25-27-28-29-115-116- 122
s MH sabbl'e ﬁm},
3 micacei o
diatomitici PROVE SISMICHE
4 PROVE PENETROMETRICHE MASW2-MASW2-MASW9-MASW11-MSW12-MASW13
P67 - P68 MASW14-MASW65-MASW66-RIFR6-RIFR7-RIFRO-
5 RIFR10-RIFR11-RIFR12-RIFR13-RIFR14-RIFR19
6
q
8 7 18
218"
9 far
10
1 L
12 2
M./ VALERCHIA-
14 L
Sabbie limose, =l
15 | 2100 | SM miscela di i (21b:
i sabbia e limo | €. C. starza
17 e
18 I i~ 1 rd § T, .
a Prove sismiche tipo DOWN HOLE
1o ® Perforazioni di sondaggio
A Prove sismiche a rifrazione
20 ® Prove sismiche tipo MASW
v Prove penetrometriche
21
NOTE
22 " ” : S ——— 5
Il settore rientra nella valle di Montoro e comprende i centri abitati di S.Felice
23 (21a) e di Preturo (21d); esso presenta una morfologia pianeggiante ed &
» attraversato nella zona centrale (da nord a sud) dal rio Laura, nonch¢ da pii
strade di collegamento. La
25 stratigrafia del locale sottosuolo ¢ caratterizzata dalla presenza di sedimenti
5% Limi inorganici, p]I‘OClaS.tlc‘l, molto 1:1manegg1at1 ed a'lteratl nei primi 4 metri (MH) eda .
farina di roccia, caratteristiche .medlo-basse fino a circa 2§ r.netm (SM), succ§ss1vamente pito
27 sabbie fini |meno compatti (ML); tra le profondita di circa 20 e 25 metri, & presente uno
28 5,00 ML Tiriogs 6 strat(? di dc’atrito allluvionale eterometrico (GM) accompagnato da una frazione
- argillose, limi sabbioso-limosa pill 0 meno prevalente.
> w AT 8
argillosi di bassa Lg cz'itegona.d{suolo ¢"C"edi Valo.n m‘fenor.l a ?SQ‘m/s delle Vs30 relativi ai
30 plasticita primi 6 metri di sottosuolo sono stati registrati nei siti delle MASW n° 4, 11,
65 e 66.
31
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CITTA' DI MONTORO
PROVINCIA DI AVELLINO

I TECNICL:
geol. Angelo Di Rosario
geol. Vincenzo Sessa

P.U.C.

Piano Urbanistico Comunale

geol. Fulvio Formica
geol. Francesco Torello

MICROZONAZIONE SISMICA

STRATIGRAFIA TIPO
SCHEDA TECNICA
1<
s | .z | B 23 SETTORE 22
E& & .
29 g o g Sh Quadranti 22a e 22b (lato est)
= & N .
s £ § £ Q g Localita Sant'Eustachio
] 1=
7] g 3
1
SONDAGGI GEOGNOSTICI
2 157-158
3
p Sabbie limose, PROVE SISMICHE
- SM iscela di PROVE PENETROMETRICHE MASWS2 - MASW83 - MASWSS - MASWS7
z : Tseeld MASWS8 - MASW90 - RIFRG0 - RIFR61
sabbia e limo
6
7
8
9
10
11
12
Limi inorganici,
B farina di roccia,
14 sabbie fini
12,00 ML limose o
- argillose, limi ||/
16 argillosi di bassa| . «
plasticita oshy T
17 7 L
#1264
~ L R B e )
m] Prove sismiche tipo DOWN HOLE
19 ° Perforazioni di sondaggio
a Prove sismiche a rifrazione
20 e Prove sismiche tipo MASW
v Prove penetrometriche
21
NOTE
2 . -
Questa zona presenta una morfologia collinare caratterizzata da basse
23 pendenze, molto spesso antropicamente terrazzate.
- La stratigrafia & rappresentata da depositi piroclastici, caratterizzati da uno
spessore variabile tra circa 15 e 30 metri, costituti, fino a circa 8 metri, da
25 piroclastiti sabbioso-limose poco addensate e/o poco comapatte (SM) e, poi,
26 Lapideo da piroclastiti sabbioso-limoso-argillose mediamente compatte e/0 addensate
stratificato  |ML); essi ricoprono la formazione litoide carbonatica (SFALS), direttamente
2t 1000 {SFLPS fratturato  faccertata fino alla profondita di 33 metri.
28 Jelterato La categoria di suolo ¢ "C", tranne in una modesta area dello spigolo sud - est
del quadrante 22a dove la categoria di suolo & B.
29
30
31
32
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I TECNICI:
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geol. Vincenzo Sessa

CITTA' DI MONTORO
PROVINCIA DI AVELLINO

Piano Urbanistico Comunale

geol. Fulvio Formica
geol. Francesco Torello

P.U.C.

MICROZONAZIONE SISMICA

STRATIGRAFIA TIPO
= SCHEDA TECNICA
. < Z U
AFHE 5 SETTORE 22
191 Z o o % % . .
] ; £ § 23 Localita Sant'Eustachio, Caliano, San Felice
23 “ 5 = % é
A a =
a -
1
SONDAGGI GEOGNOSTICL
2 Limi inorganici, 118-119-120-121 - 124 - 125-126 157 - 158
s s MH sabbl‘e ﬁn{, limi
micacei o PROVE SISMICHE
4 diatomitici PROVE PENETROMETRICHE MASW67 - MASW6S - MASW69 - MASWS2 MASWS4
P61 - P62 - P63 - P64 - P65 - P66 - P69 - MASWS5 - MASWS6 - MASW87 MASWSS -
5 MASW90 - RIFR60 - RIFR61
6
7
8
9
10 L
Sabbie limose,
11 11,00 SM miscela di
i sabbia e limo
13
14 SHE
15 22C ®)
16
17 .
Limi inorganici, ‘ ) 1]
18 farina di roccia, 0O  Prove sismiche tipo DOWN HOLE
19 sabbie fini ® Perforazioni di sondaggio
6. 1 A Prove sismiche a rifrazione
20 0 ML I@OSE 0 . e Prove sismiche tipo MASW
argillose, limi )
¥ . oqe v Prove penetrometriche
21 argillosi di bassa
plasticita NOTE
2 : : "
11 settore si presenta pianeggiante, tranne che ad est del quadrante 22a, dove
23 affiorano rocce carbonatiche; esso comprende l'abitato di S. Eustachio e parte
- di quelli di Caliano e S. Felice.
La stratigrafia seguente, riferita a tutto il settore tranne che alla porzione
25 orientale dei quadranti 22a e 22b, viene rappresentata dalla successione di
2% depositi piroclastici, intercalati tra le profondita di 16 e 22 metri, da ghiaie
(GW) ben addensate, in matrice piroclastica.
27 I sedimenti piroclastici si suddividono in sabbie e limi alterati e rimaneggiati
28 (MH) fino a circa 5 metri di profondita, seguiti da depositi sabbioso-limosi pitl
0 meno compatti e/0 pitt 0 meno addensati (SM), presenti fino a circa 16
2 metri; dalla profondita di 22 metri in poi sono presenti limi argillosi compatti
30 (ML).
La categoria di suolo & "C".
31
32
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CITTA' DI MONTORO
PROVINCIA DI AVELLINO

P

geol. Fulvio Formica
geol. Francesco Torello

P.U.C.

iano Urbanistico Comunale

MICROZONAZIONE SISMICA

STRATIGRAFIA TIPO
=
= = % 5 SCHEDA TECNICA
EE SE 2 T
50| 52| 8 Sg SETTORE 23
o = =} el
2| 22| 8 5 E
@ =
a =
1
SONDAGGI GEOGNOSTICT
2 159
3
Sabbie limose
4 ) PROVE SISMICHE
8,00 SM miscela di EROVE FENETROMETRICHE MASWS0 - MASWS3 - MASW89 - RIFR94
> sabbia e limo
7
g LU e/ARaNova
8 ,g;dk,‘,,. eRle \ | Sz
10
1
12
13
14 . . «
Limi inorganici, o
15 farina di roccia, fiiu
16 sabbie fini
16,00 ML limose o
v argillose, imi /-
18 argillosi di bassa} 2. LRI G A,
O  Prove sismiche tipo DOWN HOLE
19 plastxcxta ® Perforazioni di sondaggio rove sismiche tipo
4 Prove sismiche a rifrazione
20 L Prove sismiche tipo MASW
) v Prove penetrometriche
2
NOTE
29 5 r——
11 settore, attraversato dalla linea ferroviaria, & prettamente montuoso o
23 collinare ed ¢ caratterizzato da affioramenti della formazione rocciosa
i carbonatica, tranne che nella zona ovest del quadrante 23c; quest'ultima
comprende parte del centro abitato di S. Eustachio e presenta una morfologia
25 caratterizzata da lievi pendenze da est verso ovest, quasi sempre scomposte in
- terrazzamenti antropici. La
Lapideo, stratigrafia riportata, relativa alla zona occidentale del quadrante 23c¢, &
4 so0 |sprps| stratificato  |rappresentata da depositi piroclastici presenti fino alla profondita di circa 24
28 ’ fratturato  |metri, che ricoprono la sottostante formazione carbonatica (SFALS); nei primi
/alterato 8 metri, i depositi piroclastici sono costituiti da sabbie limose rimaneggiate ed
2 alterate (SM), a modeste capacita di resistenza meccanica e dinamica, mentre
30 nella restante parte essi mostrano migliori caratteristiche e sono in prevalenza
costituiti da limi argillosi (ML).
31 In quest'area la categoria di suolo & "C" ed i valori di Vs30 inferiori a 180
30 m./s. relativi ai primi 6 metri di sottosuolo sono stati registrati nel sito della

33
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I TECNICL:
geol. Angelo Di Rosario
geol. Vincenzo Sessa

CITTA' DI MONTORO
PROVINCIA DI AVELLINO

Piano Urbanistico Comunale

geol. Fulvio Formica
geol. Francesco Torello

P.U.C.

MICROZONAZIONE SISMICA

STRATIGRAFIA TIPO
P SCHEDA TECNICA
. < z 0
g3 | g2 | B E SETTORE 24
gy &8 = N3 P .
g4 £3 2 & 2 Localita Chiusa
g3 A= =] QO
E A w0 = 2
7 = -
a -
1
SONDAGGI GEOGNOSTICI
2 L. 207 - 208 - 209 - 210
Sabbie limose,
3 5,00 SM miscela di
sabbia e limo
4 PROVE SISMICHE
PROVE PENETROMETRICHE MASW98 - MASW100 - RIFR9S
5
6
7
8
9
10
10,00 TG Tufo grigio
11
12
13
14
15
16
17 B2 7
18 5 ! fo Y Y RO
a Prove sismiche tipo DOWN HOLE
19 ° Perforazioni di sondaggio
A Prove sismiche a rifrazione
20 ®  Prove sismiche tipo MASW
vk w4 v Prove penetrometriche
21 Limi inorganici,
- farina di roccia, NOTE
sabbie fini Il settore & attraversato da nord-est a sud-ovest dal raccordo autostradale SA-
23 15,00 ML limose o AV, nonché dal corso del torrente Solofrana, tra i quali & presente un'area
51 argillose, limi |P.I.P.; inoltre, esso risulta caratterizzato dalla presenza di un tratto della stretta
argillosi di bassa|valle del torrente Solofrana, incassata tra rilievi carbonatici affioranti a sud-est
25 plasticita e, marginalmente, ad ovest. La stratigrafia & dovuta
% alla successione di uno strato episuperficiale di piroclastiti sabbioso-limose
(SM) rimaneggiate (spessore 4/5 m.), che ricopre piroclastiti (ML) pill o meno
21 argillificate, mediamente compatte; tra i due complessi si intercala uno strato
28 di Tufo Grigio Campano, caratterizzato da uno spessore variabile, compreso
tra circa 5 ¢ 15 metri. I parametri dei terreni dei primi 6 metri di sottosuolo
2 sono indicativi di caratteristiche di una resistenza meccanica e dinamica medi;
30 nella zona sub-pianeggiante. La categoria di
suolo & "C".
31
32

33
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geol. Angelo Di Rosario
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P.U.C.

Piano Urbanistico Comunale

geol. Fulvio Formica
geol. Francesco Torello

MICROZONAZIONE SISMICA

STRATIGRAFIA TIPO
=
b < z 3 SCHEDA TECNICA
EE g Q =05
s | B2 | S S SETTORE 25
E E3 2
g2 | &% 5 2 e
17 =
o o=
1 e
Sabbie limose, o
N 400 SM miscela di SONDAGGI GEOGNOSTICI
. sabbia e limo
* PROVE PENETROMETRICHE PROVE SISMICHE
5
6
7
8
25d 25a
9
10
11
12
13
14
15 25b
16 Lapideo,
stratificato
17 27,00 |SFLPS
I fratturato
18
/alterato a Prove sismiche tipo DOWN HOLE
19 ° Perforazioni di sondaggio
A Prove sismiche a rifrazione
20 ® Prove sismiche tipo MASW
v Prove penetrometriche
21
NOTE
2 " —— .
Solo parte del quadrante 25c¢ rientra nel territorio comunale; essa &
23 caratterizzata da una morfologia montana tipica di versanti ripidi lungo i quali
- affiorano rocce carbonatiche (SFLPS), ricoperte da esili spessori di sedimentio

25

26

27

28

29

30

31

32

33

piroclastici (SM).
di suolo & A.

La categoria




CITTA' DI MONTORO I TECNICL:

PROVINCIA DI AVELLINO geol. Angelo Di Rosario
geol. Vincenzo Sessa

Piano Urbanistico Comunale

P.U.C geol. Fulvio Formica
o geol. Francesco Torello

MICROZONAZIONE SISMICA

STRATIGRAFIA TIPO

PROFONDITA'
DAL P.C. (m)

POTENZA
STRATO (m)

SIMBOLOGIA

DESCRIZIONE
LITOLOGICA

SCHEDA TECNICA
SETTORE 26

3,00

SM

Sabbie limose,
miscela di
sabbia e limo

SONDAGGI GEOGNOSTICI

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

27,00

SFLPS

Lapideo,
stratificato
fratturato
/alterato

PROVE PENETROMETRICHE PROVE SISMICHE

26d

26¢

O Prove sismiche tipo DOWN HOLE
® Perforazioni di sondaggio

a Prove sismiche a rifrazione
o Prove sismiche tipo MASW

v Prove penetrometriche

NOTE

31

32

33

11 territorio di questo settore, prettamente montano, appartiene al versante
orientale della dorsale carbonatica di Monte Salto, caratterizzato da pendenze
mediamente elevate e dalla presenza di impluvi torrentizi in fase di
approfondimento; la stratigrafia, pertanto, & rappresentata da potenti
formazioni litoidi carbonatiche (FLSPS) ricoperte da prodotti piroclastici (SM)
di modesto spessore.

La categoria di suolo & A.




CITTA' DI MONTORO I TECNICL:

PROVINCIA DI AVELLINO geol. Angelo Di Rosario
geol. Vincenzo Sessa

Piano Urbanistico Comunale

P.U.C geol. Fulvio Formica
: geol. Francesco Torello

MICROZONAZIONE SISMICA

STRATIGRAFIA TIPO
=
- < z 3 SCHEDA TECNICA
£E <& g €5
e | s | 2 58 SETTORE 27
B 5 S
2| s
1 54
Sabbie limose, GEOGNOSTICI
5 565 SM miscela di SONDAGGI GEOGNOSTIC
. sabbia e limo
4 PROVE PENETROMETRICHE PROVE SISMICHE
5
6
;
8
9
10
11
12
13
14
15
16 Lapideo,
stratificato
17 27,00 {SFLPS
fratturato :
18 /alterato ‘ e
a Prove sismiche tipo DOWN HOLE
19 e Perforazioni di sondaggio
a Prove sismiche a rifrazione
20 ® Prove sismiche tipo MASW
v Prove penetrometriche
21
NOTE
2 —o— 3
11 territorio di questo settore, prettamente montano, appartiene al versante
23 orientale della dorsale carbonatica di Monte Salto, caratterizzato da pendenze
= mediamente elevate e dalla presenza di impluvi torrentizi in fase di
approfondimento; la stratigrafia, pertanto, & rappresentata da potenti
25 formazioni litoidi carbonatiche (FLSPS) ricoperte da prodotti piroclastici (SM)
26 di modesto spessore.
La categoria di suolo ¢ A.
27
28
29
30
31
32

33
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P.U.C.

MICROZONAZIONE SISMICA

STRATIGRAFIA TIPO
B SCHEDA TECNICA
o _ ! ZJ
2| g7 | & E SETTORE 28
9] Z 9o “
£ 3 E3 § E S Quadranti 28¢ e 28d (zona est)
22 | %5 | E 7 &
1
SONDAGGI GEOGNOSTICT
2 37-38-39-44-54-55-56-64-71 72 T4-75-76-77-80
3
Sabbie limose PROVE SISMICHE
4 > PROVE PENETROMETRICHE
- . MASW27 - MASW34 - MASW35 - MASW39 MASW44
: 8,00 SM mls.cela .dl P22 - P26 - P27 - P28 e
sabbia e limo
6
7
8
9
10
11
12
13
14 (L T s
16 Ghiaie limose, \‘\\ s
i i MASS.A\DE FELICE-
7 | oo [MGEEM  misceladi ) PUSSERITEICT S
ghiaia, sabbiae || /| | | % - 4 Pl
0 Prove sismiche tipo DOWN HOLE
19 ° Perforazioni di sondaggio
A Prove sismiche a rifrazione
20 @ Prove sismiche tipo MASW
21 v Prove penetrometriche
NOTE
2 ?
La zona, caratterizzata da una topografia pedemontana generalmente
23 terrazzata, con pendenze gradualmente decrescenti da ovest verso est, ¢
51 interesata da sparsi insediamenti rurali, da due fabbricati di E.R.P., nonché
dall'abitato della frazione Parrelle, ubicata nello spigolo nord-est del quadrante
25 28c. La
- stratigrafia & rappresentata da piroclastiti sabbioso-limose rimaneggiate (MH-
Argille SM) a modeste capacita di resistenza meccanica e dinamica, aventi uno
21 inorganiche di |spessore variabile tra circa 6 ed 11 metri, le quali ricoprono depositi detritici
28 medio-bassa [(GM) eterometrici, di natura carbonatica, in matrice sabbioso-limosa,
plasticita, argille [Piroclastica, presenti fino a circa 25 metri; seguono depositi piroclastici
P 17 | OB ahigioseo  [compati limo-argillosi (CL), direttamente accertati fino alla profondita di 32
30 sabbiose, argille [etL: )
limose, argille La categoria di suolo & "C" ed i valori di Vs30 inferiori a 180 m./s. e relativi ai
31 magre primi 6 metri sono stati registrati nei siti delle MASW n°39 e n°44.
32

33
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P.U.C.

MICROZONAZIONE SISMICA

STRATIGRAFIA TIPO
M o« SCHEDA TECNICA
% 5 Z Y
2| g2 | & s SETTORE 28
9] Ze be] .
o= £3 S 5 S Quadranti 28c e 28d (zona ovest)
23 | 28 | & 28
&~ & 8=
o=
1 - Limi inorganici, sabbie fini,
1,50 MH | i micacei o ditomitis[SONDAGGI GEOGNOSTICT 54-55-56-57
) -60-61 - 63
3
4 PROVE SISMICHE
PROVE PENETROMETRICHE TSI
5
6 Ghiaie limose,
7 15 GM .m'lscela d.1 1))
ghiaia, sabbia ¢
8 :
limo
9
10
1
12
13
14 ‘
15 ; AT, X
16 2 \\r -
| MASS/AYDE FELIC +1Pf
17 ] Nl Wb .
] Prove sismiche tipo DOWN HOLE
19 L] Perforazioni di sondaggio
Limi inorganici A Prove sismiche a rifrazione
20 . X 7 ® Prove sismiche tipo MASW
farina di roccia, T i
. . ove penetrometriche
21 sabbie fini e
13,00 | ML limose o NOTE
22 ; Zewed T A . S —— ¢
ar'glllo.sef imi [Tale zona non ¢ interessata da insediamenti abitativi o presenta una morfologia
23 argillosi fh_ bassalmontuosa caratterizzata da pendenze da ovest verso est pitl 0 meno elevate;
” plasticita  fogqq & separata dal "Vallone di Mezzo", oggetto di opere di mitigazione del
rischio idraulico.
25 La stratigrafia & rappresentata da un esile strato di piroclastiti pedogenizzate
2% (MH), spesso circa 1,5 metri, seguito da depositi detritici (GM) eterometrici,
carbonatici, in matrice sabbioso-limosa, caratterizzati da uno spessore
27 crescente da monte a valle, da pochi metri (5-6) ad una ventina; il tutto poggia
8 su depositi piroclastici a granulometria limo-argillosa (ML).
La categoria di suolo & "C" ¢ per la risposta sismica & necessario utilizzare un
2 adeguato coefficiente di correzione topografica.
gu pogr
30
31
32
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I TECNICL
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CITTA' DI MONTORO
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geol. Francesco Torello

P.U.C.

MICROZONAZIONE SISMICA

STRATIGRAFIA TIPO
B SCHEDA TECNICA
- = Z Y
EE | 52 g g = SETTORE 29
zZu z 9o e .
g= £3 3 Z3 Quadranti 29a e 29b
Sz SE a8 (SR e]
Z A wn = [
& =
1 o
Sabbie limose, AGGI GEOGNOSTIC 47
. . SONDAGGI GEOGN T
P 3,00 SM miscela di
5 sabbia e limo
4 Limi inorganici, farina PROVE SISMICHE
di roccia, sabbie fini PROVE PENETROMETRICHE MASWI06 - MASW107 - MASW108
5 3,00 ML |limose o argillose, limi
argillosi di bassa
6 plasticita -
7
8
9
10
11
12 o 17 MASS A MACCHIONE | _
Ghiaie limose, . F3HL /a0 7
13 . .
iscela di
1400 | GM jriseea dl
14 ghiaia, sabbia ¢
limo
15
16
17
18 + TERbL P 45 Y - /
a Prove sismiche tipo DOWN HOLE
10 ° Perforazioni di sondaggio
A Prove sismiche a rifrazione
20 ® Prove sismiche tipo MASW
v Prove penetrometriche
21
NOTE
22 . . . o8
La stratigrafia del sottosuolo di questi due quadranti & rappresentata da una
23 Limii . . |copertura di sedimenti piroclastici spessa circa sei metri, nei primi tre metri
51 fm nzl(?rgam.c], rimaneggiati e poco addensati ¢/o poco compatti (SM) e, successivamente, piu
armib.l rgc? 3 1o meno compatti e/o addensati (ML); essi ricoprono depositi detritico-
25 sav1e ANt Nalluvionali (GM) costituiti da ghiaia di natura carbonatica, cterometrica e sub-
10,00 ML limose o : : : ; : . . .
2 L Jimi arrotondata, immersa in matrice sabbioso-limosa di natura piroclastica
ar,ig}l o.s;, blml percentualmente variabile.
27 argt ;’Sl & PISSA1 dati a disposizione ci danno indicazioni fino alla profondita di 20 metri, ma &
28 plestibtiz possibile supporre che la stratigrafia del sottosuolo continui con depositi
piroclastici pitl 0 meno addensati e/o compatti (ML).
2 La categoria di suolo ¢ "C".
30
31
32
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MICROZONAZIONE SISMICA

STRATIGRAFIA TIPO
o . SCHEDA TECNICA
i, A 3 ZJ
2| 2| B 3 SETTORE 29
] Ze '
s | ES 2 23 Quadranti 29¢ ¢ 29d
g3 o a QO
g= & 2 % E
7] g =
1
SONDAGGI GEOGNOSTICI 41-42-44-
2 45
3
4 Sabbic limose, PROVE PENETROMETRICHE PROVE SISMICHE
8,00 SM miscela di P24 MASW21 - MASW36 - MASW40
> sabbia e limo
6
7
8
9 Ghiaie limose,
10 300 [RERIE mMusceladi |y
ghiaia, sabbia e |:
11 limo
12
13
14 Limi inorganici,
. farina di roccia,
sabbie fini
16 9,00 ML limose o
o argillose, limi | _
argillosi di bassa| .| Y o
18 plasticita : ——
a Prove sismiche tipo DOWN HOLE
19 ® Perforazioni di sondaggio
a Prove sismiche a rifrazione
20 ® Prove sismiche tipo MASW
21 v Prove penetrometriche
NOTE
2 - ; : o
La stratigrafia del sottosuolo di questi due quadranti & rappresentata da una
23 copertura di sedimenti piroclastici spessa circa otto metri, costituita da sabbie
4 ¢ limi poco addensati e/o poco compatti (SM), seguita da un esile strato (3 m.)
di detrito alluvionale (GM), pilt 0 meo addensato, i quali a loro volta ricoprono
25 prodotti piroclastiti piti 0 meno compatti e/o addensati (ML).
5% I dati a disposizione ci danno indicazioni fino alla profondita di 20 metri, ma &
possibile supporre che la stratigrafia del sottosuolo continui con gli stessi
2 depositi piroclastici (ML).
28 La categoria di suolo & "C".
29
30
31
32
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MICROZONAZIONE SISMICA
STRATIGRAFIA TIPO
SCHEDA TECNICA
=
| .| s 28 SETTORE 30
=3C) SE
55 | 8¢ e N2 Quadrante 30b
o= Es <) 2 g os ;
Sz g = OO Localita San Pietro
& A 7 = R
. @ 2E
ool
1
|SONDAGGI GEOGNOSTICI 154 - 167 - 168 -
2 169
3
Limi inorganici,
4 : © Tii PROVE PENETROMETRICHE PROVE SISMICHE
8,00 MH sabblAe ﬁm., limi P83 - P84 - P85 MASW91
5 micacei o
diatomitici
6
7
8
9
10
Ghiaie limose,
1 miscela di
6,00 GM c .
12 ghiaia, sabbia e
limo
13
14
15
16
17 A Riastadl
- 164, == A64 g 01 168 g2 o\ S H by
a Prove sismiche tipo DOWN HOLE
19 @ Perforazioni di sondaggio
A Prove sismiche a rifrazione
20 ° Prove sismiche tipo MASW
Limi inorganici, ¥ Prove penetrometriche
21 farina di roccia,
; P NOTE
2 sabbie fini . :
1600 | ML limose o Esso ¢ attraversato da un tratto del torrente Solofrana, con alveo sinuoso e, piit a
23 argillose, limi sud, dal raccordo autostradale SA-AV; nella parte nord, a monte del corso della
- di’ Toissii Solofrana ed ai piedi di un versante carbonatico, si estende su un'area pianeggiante
24 & lasticits parte del centro abitato di S. Pietro, mentre a sud del raccordo autostradale sono
25 rasliclia presenti sparsi insediamenti ubicati a nord del centro abitato di Misciano.
La stratigrafia ¢ rappresentata fino a circa 5-8 metri di profondita da piroclastiti
26 sabbioso-limose alterate (MH), a mediocri caratteristiche di resistenza meccanica e
- dinamica, che ricoprono depositi detritico-alluvionali in matrice sabbioso-limosa
(GM), aventi uno spessore variabile da qualche metro a 6-7 metri; seguono depositi
28 piroclastici limo-argillosi (ML) pitt 0 meno compatti.
Si chiarisce che il sondaggio 154, ubicato nel centro urbano di S. Pietro nelle
2 vicinanze degli affioramenti litoidi, rappresenta condizioni litostratigrafiche
30 differenti rispetto a quelle indicate e, quindi, non viene preso in considerazione,
La categoria di suolo ¢ "C" ed in entrambi i siti delle MASW disponibili & stato
31 registrato un valore inferiore a 180 m./s. per le Vs30, relativamente ai primi 6 metri
3 di sottosuolo.
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MICROZONAZIONE SISMICA

STRATIGRAFIA TIPO

B o« SCHEDA TECNICA
s S ZJ
gz | g2 | B 8 SETTORE 30
d 2o ;
5= | E% 3 Z3 Quadranti 30a e 30d
] o= 2 SRS
g8 w = 28=
7] B =
oo
1
SONDAGGI GEOGNOSTICI 126 - 127 - 150 -
2 P 151-152
Sabbie limose,
3 5,00 SM miscela di
sabbia e limo
4 PROVE SISMICHE
PROVE EENETROMETRICHE MASW70 - MASW71 - MASW76 - MASWS - RIFR62
5
6
7 Ghiaie limose,
N 515 oM .Irl}scela d.1
ghiaia, sabbia ¢
g limo
10
11
12
13
14
15
16
17 Limi inorganici, RGOS e
- farina di roccia, 464337 o168 = A
sabbie fini O  Prove sismiche tipo DOWN HOLE
o 17,00 ML TiHio8E B ° Perforazioni di sondaggio
. - A Prove sismiche a rifrazione
p argillose, limi ©  Prove sismiche tipo MASW
argillosi di bassa ¥ Prove penetrometriche
21 plasticita
NOTE
22 » p . r r P "
Tali quadranti comprendono il centro abitato della frazione Caliano e parte di
23 quella di S. Pietro, entrambe ad elevata densita abitativa; la morfologia &
51 pianeggiante, tranne che nello spigolo sud-est del quadrante 30a, dove
affiorano le rocce carbonatiche con pendenze dei versanti da est verso ovest.
25 La stratigrafia & rappresentata nei primi 5-10 metri da piroclastiti sabbioso-
25 limose alterate (MH-SM), a modeste caratteristiche di resistenza meccanica e
dinamica, sovrapposte a depositi detritico-alluvionali (GM), in matrice
27 sabbioso-limosa piroclastica, aventi mediamente uno spessore di circa 5 metri;
28 seguono depositi piroclastici limo-argillosi (ML) compatti, direttamente
o accertati fino a 34 metri, all'interno dei quali, tra le profondita di circa 27 e 30
» 3,00 TG Tufo grigio  |metri & possibile ritrovare uno strato di Tufo Grigio.
30 La categoria di suolo & "C" ed i valori inferiori a 180 m./s. per le Vs30, relativi
—— ai primi 6 metri di sottosuolo, sono stati riscontrati nel sito della MASW
31 Limi inorganici, farina di °
roccia, sabbie fini limose o {11150,
ML argillose, limi argillosi di
32 200 bassa plasticita
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MICROZONAZIONE SISMICA
STRATIGRAFIA TIPO
B o« SCHEDA TECNICA
2 < )
A SE SETTORE 31
18] r- - e o e
5= | =% 2 29 Localita Torchiati
= =] 8 (SR}
ga @ = R~
& ==
a -
1
SONDAGGI GEOGNOSTICI 160 - 194 - 195 -
2 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201
3 Sabbie limose,
- 6,00 SM rms.cela .dl PROVE SISMICHE
sabbia e limo PROVE PENETROMETRICHE MASW93 - MASW94 - MASW95 - MASW96 - RIFR63
P RIFR84 - RIFRSS - RIFR86 - RIFR87 - RIFR88
i}
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 . . . .
Limi inorganici,
7 farina di roccia,
18 sabbie fini == e [ S
2, a Prove sismiche tipo DOWN HOLE
19 24,00 ML 1@056 0 . ° Perforazioni di sondaggio
argillose, limi A Prove sismiche a rifrazione
20 argillosi di bassa ® Prove sismiche tipo MASW
plasticita V¥ Prove penetrometriche
21
NOTE
22
Questo settore ¢ attraversato da est-nord-est verso ovest-sud-ovest dal torrente
23 Solofrana e dal raccordo autostradale SA-AV, a nord dei quali affiorano rocce
carbonatiche che occupano quasi interamente i quadranti 31a e 31d; la restante
% parte del settore, eccetto quella dello spigolo sud-est del quadrante 31b dove
25 affiorano rocce carbonatiche con versanti molto appesi, mostra una morfologia sub-
pianeggiante, sulla quale si insedia la frazione Torchiati, a forte intensita abitativa.
26 Pertanto, le indicazioni stratigrafiche riportate si riferiscono alle aree dei quadranti
. 31b e 31c, rappresentate da sedimenti quasi esclusivamente piroclastici, costituiti
nei primi 4-6 metri da sabbie e limi (SM) rimaneggiati ed a scadenti caratteristiche
28 di resistenza meccanica e dinamica e, successivamente, da depositi piroclastici limo:
argillosi (ML) pilt o meno compatti; all'interno di quest'ultimi, nel sottosuolo dei
2 quadranti 31b e 31c, possono ritrovarsi strati di detrito alluvionale (GM), con
30 spessori variabili.
Agli affioramenti delle rocce carbonaiche si associa la categoria di suolo A; lungo
31 la fascia individuata dalla Solofrana ed il raccordo autostradale si registra la
55 categoria di suolo B mentre nella restante parte la categoria di suolo & C.
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CITTA' DI MONTORO I TECNICI:

PROVINCIA DI AVELLINO geol. Angelo Di Rosario
geol. Vincenzo Sessa

Piano Urbanistico Comunale

P.U.C geol. Fulvio Formica
T geol. Francesco Torello

MICROZONAZIONE SISMICA

STRATIGRAFIA TIPO
= SCHEDA TECNICA
< - 2 Z o
£ | <2 g Sz SETTORE 32
8y Se S E ) B
g= £3 o e Localita Aterrana
=] j 2 = =) QO
ge & B % &
7] =
o=
1
SONDAGGI GEOGNOSTICI
2 - 203 - 204 - 205 - 206 - 211
: Sabbie limose,
3 5,00 MH miscela di
sabbia e limo
4 PROVE SISMICHE
PROVE PENETROMETRICHE ST RS
5
6
7 FRIsPETTINA >
. 15 AN
9
10
11
12
13 .
Limi inorganici, ||
12 farina di roccia,
15 sabbie fini
2400 | GW limose o
. argillose, limi
17 argillosi di bassal}"//
lasticita \ .
18 p | oL
Prove sismiche tipo DOWN HOLE
15 @ Perforazioni di sondaggio
A Prove sismiche a rifrazione
20 ® Prove sismiche tipo MASW
v Prove penetrometriche
21
NOTE
22 - TR
Questo settore comprende la parte sud della frazione Chiusa, nonché I'abitato
23 della frazione Aterrana, delimitata a nord e a sud da due profonde incisioni,
ot che da est verso ovest confluiscono in sisnistra oroigrafica del torrente
Solofrana. Nello spigolo sud ovest passa il raccordo autostradale SA-AV ed il
25 torrente Solofrana, tra i quali si inserisce il campo sportivo comunale; a sud e
Be ad est affiorano rocce carbonatiche. L'indicata stratigrafia, riferita alle arce
) urbanizzate, risulta mediamente rappresentata da piroclastitri rimaneggiate
21 Lap}deo, (MH) fino a circa 5 metri e da ghiaia e sabbia in matrice pil 0 meno
o8 SFLPS sgatlﬁcato prevalentc'a (GW), ﬁno a circa 25. metri; questi depositi ricoprono a loro volta
attrato s formazione rocciosa carbonatica (SFLPS).
22 /alterato 1 4 categoria di suolo per le aree urbanizzate & "B,
30
31
32
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CITTA' DI MONTORO I TECNICL:

PROVINCIA DI AVELLINO geol. Angelo Di Rosario
geol. Vincenzo Sessa

Piano Urbanistico Comunale

P.U.C geol. Fulvio Formica
geol. Francesco Torello

MICROZONAZIONE SISMICA

STRATIGRAFIA TIPO
B 4 SCHEDA TECNICA
Y ! Z J
EE | <& g eZ SETTORE 31
g0 | &8 2 NS o o
= 3 Q g Localita Torchiati
33 eE a8 SN
g8 o - 4=
7] E? |
1
SONDAGGI GEOGNOSTICI
2 e 203 - 204 - 205 - 206 - 211
Sabbie limose,
3 5,00 MH miscela di
sabbia e limo
4 PROVE SISMICHE
PROVE PENETROMETRICHE AS0eT N ses
5
6 18 g i &j (e
o L CHIUSA DI SOPRAZ =S p i i
- 7 Mt
9
10
11
12
13 . .. ..
Limi inorganici,
14 farina di roccia,
Is sabbie fini
2400 | GW limose o
16 argillose, limi |}
17 argillosi di bassa /() Ly
lasticita , A I
" P A
a Prove sismiche tipo DOWN HOLE
19 ] Perforazioni di sondaggio
A Prove sismiche a rifrazione
20 ® Prove sismiche tipo MASW
v Prove penetrometriche
21
NOTE
2 -
Questo settore comprende la parte sud della frazione Chiusa, nonché I'abitato
23 della frazione Aterrana, delimitata a nord e a sud da due profonde incisioni,
54 che da est verso ovest confluiscono in sisnistra oroigrafica del torrente
Solofrana. Nello spigolo sud ovest passa il raccordo autostradale SA-AV ed il
25 torrente Solofrana, tra i quali si inserisce il campo sportivo comunale; a sud e
26 ad est affiorano rocce carbonatiche. L'indicata stratigrafia, riferita alle aree
urbanizzate, risulta mediamente rappresentata da piroclastitri rimaneggiate
21 Lapideo, (MH) fino a circa 5 metri e da ghiaia e sabbia in matrice pid 0 meno
o5 SFLPS stratificato prevalente (GW), fino a circa 25 metri; questi depositi ricoprono a loro volta
fratturato i3 formazione rocciosa carbonatica (SFLPS).
27 falterato |1 a categoria di suolo per le aree urbanizzate & "B".
30
31
32
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CITTA' DI MONTORO I TECNICL:

PROVINCIA DI AVELLINO geol. Angelo Di Rosario
geol. Vincenzo Sessa

Piano Urbanistico Comunale

P.U.C geol. Fulvio Formica
’ : geol. Francesco Torello

MICROZONAZIONE SISMICA

STRATIGRAFIA TIPO
=
- < z3 SCHEDA TECNICA
EE <& g =5
TR 53 SETTORE 34
4 53
23 | 2§ g =
~ a [SSIE
o=
1 o
Sabbie limose, o 1 GEOGNOSTI
. . E T
2 3,00 SM miscela di SONDAGGI GEOGNOSTIC
3 sabbia e limo
4 PROVE PENETROMETRICHE PROVE SISMICHE
5
6
7
8
9
10
11
12
13 9,
14 X2 AT ( (e T Aah s
5 sc NN ) :.vC{PRIANO
16 Lapideo, NN YIAE /)
stratificato N Ay iNTcelenT
17 27,00 |SFLPS N X LT
fratturato t“a;e‘ k) I
18 X ANERIVS il R
/alterato - . O Prove sismiche tipo DOWN HOLE
75 @ Perforazioni di sondaggio
A Prove sismiche a rifrazione
20 e Prove sismiche tipo MASW
v Prove penetrometriche
21
NOTE
22 Te—— :
11 territorio di questo settore, prettamente montano, appartiene al versante
23 orientale della dorsale carbonatica di Monte Salto, caratterizzato da pendenze
i mediamente elevate e dalla presenza di impluvi torrentizi in fase di
approfondimento; la stratigrafia, pertanto, & rappresentata da potenti
25 formazioni litoidi carbonatiche (FLSPS) ricoperte da prodotti piroclastici (SM)
- di modesto spessore.
La categoria di suolo ¢ A.
27
28
29
30

31

32
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CITTA' DI MONTORO I TECNICL:
PROVINCIA DI AVELLINO geol. Angelo Di Rosario
geol. Vincenzo Sessa
P.U.C. geol. Fulvio Formica
geol. Francesco Torello
Piano Urbanistico Comunale

MICROZONAZIONE SISMICA
STRATIGRAFIA TIPO
< % < SCHEDA TECNICA
e = J
2252 ] 2 52 SETTORE 35
e
g5 £ ) E = QUADRANTI 35¢ E 35d
S =} =] (SN}
& g = Evz" E w
£ £ 2=
1
R SONDAGGI GEOGNOSTICI
3
4 PROVE PENETROMETRICHE PROVE SISMICHE
5 Sabbie limose,
- 10,00 SM mis.cela 'di T PR S i a2
sabbia e limo || Aria CELENTANO . | ! e B
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 Ghiaie limose,
" 1500 |G .m'lscela d}
ghiaia, sabbia e - g
. ° Perforazioni di sondaggio
19 limo
A Prove sismiche a rifrazione
20 L Prove sismiche tipo MASW
v Prove penetrometriche
21
NOTE
22 : — ;
Questi due qudranti (35¢ e 35d) sono caratterizzati da una morfologia
23 terrazzata, con lievi pendenze verso est, mentre a sud ovest la morfologia
” risulta prettamente montana; essi non sono urbanizzati, sono privi di indagini
e, nel quadrante 35d, si rileva una superficie piana ottenuta artificialmente con
25 l'accumulo di rifiuti solidi urbani, parzialmente occupata da un canile. La
2% Limi inorganici stratigrafia del sottosuolo puo essere assimilata a quella del quadrante 28¢
farina di roccia, |COStituita da piroclastiti rimaneggiate sabbioso - limose (SM) fino a circa 10
21 sabbie fini  |metri, cui segue un deposito detritico ghiaioso - sabbioso (GM) in matrice
28 5,00 ML limose o piroclastica presente fino a circa 25 metri e piroclastiti limo - argillose (ML)
55 argillose, limi |fino a 30 nlletn'..
argillosi di bassa La categoria di suolo & C.
30 plasticita
31
32
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I TECNICL:
geol. Angelo Di Rosario
geol. Vincenzo Sessa

CITTA' DI MONTORO
PROVINCIA DI AVELLINO

Piano Urbanistico Comunale

geol. Fulvio Formica
geol. Francesco Torello

P.U.C.

MICROZONAZIONE SISMICA

STRATIGRAFIA TIPO
SCHEDA TECNICA
=
s | Lo | 8§ z3 SETTORE 35
EE <& =
: <)
2e | B e | 3 53 QUADRANTI 352 E 35b
B L. . . .
g z | 2% s 29 Localita Figlioli
@ E E
1
SONDAGGI GEOGNOSTICI
2 82-83-84-85-86-87-88-89-90-109
3
PROVE SISMICHE
4 H ROV@?%;‘;‘;&Z?CHE MASW49 - MASW50 - MASW51 - MASWS2
P TR MASW63
Sabbie limose TT1 Bitd <
6 > | B 106
12,00 SM miscela di A’m" CELEN N? .
2 sabbia e limo 1
8
9
10 (e e
i N [oas-30Y,
11 s P @5
1 =) s
AL EASING|
13 x Soygsesp
14
15
16 Limi inorganici, |\
o farina di roccia, 75"
sabbie fini . \,’ = - o
18 1,00 | ML limose o : R\ f e 1
. _ im} Prove sismiche tipo DOWN HOLE
- argillose, limi ® Perforazioni di sondaggio
argil]osi di bassa o ; MASW A Prove sismiche a rifrazione
§ o °® ismi i
20 plaStICIta rove sismiche tipo
v Prove penetrometriche
21
NOTE
22 A . 7
11 territorio di questi due qudranti (35a e 35b) presentano una morfologia
23 pianeggiante occupata dal centro abitato di Figlioli e d a sparsi insediamenti
o rurali. La stratigrafia del sottosuolo & costituita da piroclastiti sabbioso -
limose (SM), mediamente presenti fino a circa 10/12 metri, sovrapposte a
25 piroclatiti limo-argillose (ML) piti 0 meno compatte; dalla profondita di circa
52 Ghiaie limose, |23 metri sono presenti depositi ghiaiosi e sabbiosi (GM) di natura carbonatica.
miscela di |12 categoria di suolo & C.
27 7,00 GM e 3
ghiaia, sabbia e
28 limo
29
30
31
32

33




I TECNICL:
geol. Angelo Di Rosario
geol. Vincenzo Sessa

CITTA' DI MONTORO
PROVINCIA DI AVELLINO

Piano Urbanistico Comunale

geol. Fulvio Formica
geol. Francesco Torello

P.U.C.

MICROZONAZIONE SISMICA

STRATIGRAFIA TIPO
p B < SCHEDA TECNICA
% 9
< ~ _~
2| 52 g €2 SETTORE 36
e Z = =] Y ;
g5 | &2 2 & = Localita Piazza di Pandola e San Bartolomeo
23 ~a = % =
A
n =
a =
1
SONDAGGI GEOGNOSTICI
2 92-93-94-106-107-108 - 110- 111 - 112 -113
3 PROVE SISMICHE
MASW?27 - MASWS5 - MASWS7 - MASW59
4 . 41;1??& if??;?ﬁ?ﬁ;?_{f@ MASW61 - MASW62 - RIFR27 - RIFR2S - RIFR29 -
P RIFR31 - RIFR32 - RIFR37 - RIFR38 - RIFR 39 - RIFR40
RIFR41 - RIFR42 - RIFR43
6 Sabbie limose, 4 R =
12,00 SM miscela di
7 sabbia e limo
8
9
10
1 5 32,
i 11205 .
i3 |
13 Ghiaie limose, 5T T
- it GM ‘m'xscela d}
ghiaia, sabbia e
15 limo
16
17
18 NI
LEL DOWN HOLE
19 ® Perforazioni di sondaggio
a Prove sismiche a rifrazione
20 e Prove sismiche tipo MASW
. .. v Prove penetrometriche
21 Limi inorganici,
- farina di roccia, NOTE
sabbie fini  |Questo settore & attraversato da nord - est a sud - ovest dal torrente Solofrana,
23 15,00 limose o in destra orografica del quale si insedia I'abitato di San Bartolomeo. Alla base
- argillose, limi |della zona orientale, prettamente montuosa, passa il raccordo autostradale SA-
argillosi di bassa|AV, alla destra del quale & incassato I'abitato di Piazza di Pandola; la restante
25 plasticita parte del territorio mostra una morfologia sub - pianeggiante caratterizzata da
o ampi terrazzamenti agricoli e da pendenze lievi da nord - est a sud - ovest. La
stratigrafia delle aree pianeggianti & rappresentata fino a circa 12 metri da
21 piroclastiti sabbioso - limose (SM) e, successivamente, limoso - argillose
ML); discontinuamente, tra le profondita di 12 e 15 metri possono intercalarsi
28 p p
depositi detritici sabbioso ghiaiosi (GM) di natura carbonatica.
2 La categoria di suolo ¢ C.
30
31
32
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CITTA' DI MONTORO I TECNICL:

PROVINCIA DI AVELLINO geol. Angelo Di Rosario
geol. Vincenzo Sessa

P.U.C geol. Fulvio Formica
' geol. Francesco Torello

Piano Urbanistico Comunale

MICROZONAZIONE SISMICA

STRATIGRAFIA TIPO
B o« SCHEDA TECNICA
L < z O
_ _ =
EE | 58 g g & SETTORE 37
z 9 Z8 = =) % 5
g2 | 52 | § g2 Localita Misciano
g4 ) = Z =
7 =
a =
! SONDAGGI GEOGNOSTICI
2 161-162 - 163 164 - 170- 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 178 -179 - 180 - 181 - 182 - 183 -184 -
185-186 - 187 -188 - 189 - 190 - 191 - 192
3
. PROVE PENETROMETRICHE PROVE SISMICHE
4 Sabbie limose, |pgs - pg7. peg - 8o - P90 - Po1 - P92 - P93 -|  MASWO2 - RIFR66 - RIFR67 - RIFR6S - RIFRG9 -
8,00 SM miscela di P94 - P95 - P96 - P97 - P98 - P99 - P100 - {RIFR70 - RIFR71 - RIFR72 - RIFR 73 - RIFR74 - RIFR75
5 sabbiaatimo P101 - P102 RIFR77 - RIFR7S - RIFR79 - RIFR80
: 16 s
7 \ ot 163 Sk
I [ O oy T —
8 i e+ 71
9
10
1
12
13
14 ~ | PERICATELLA S
15 /= 3=
16 ]
17 L
=7 02l
18 (R S V'Dow HOLE
iate 14 rove sismiche tipo N
1o Ghiaie hmose: ° Perforazioni di sondaggio
22,00 GM _m.lscela d.l A Prove sismiche a rifrazione
20 ghlala, sabbia e ® Prove sismiche tipo MASW
limo v Prove penetrometriche
21
NOTE
22
Questo settore ¢ attraversato da sud - est a nord - ovest dal Vallone Casa
23 Pepe, il quale suddivide il territorio in due paesaggi morfologici
- completamente differenti: in sinistra orografica prettamente montuoso e in
destra orografica con superfici sub - pianeggianti ed ampi terrazzamenti. La
25 stratigrafia del settore sub - pianeggiante e pianeggiante & rappresentata da
52 depositi piroclastici sabbioso - limosi (SM) aventi spessori crescenti da sud a
nord, i quali ricoprono depositi detritici (GM) carbonatici in matrice sabbioso -
2 limosa pit 0 meno prevalente.
28 La categoria di suolo & B, specie se le fondazioni sono approfondite di 3/4
metri rispetto al piano campagna.
29
30
31
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CITTA' DI MONTORO I TECNICL:

PROVINCIA DI AVELLINO geol. Angelo Di Rosario
geol. Vincenzo Sessa

P.U.C geol. Fulvio Formica
e geol. Francesco Torello

Piano Urbanistico Comunale

MICROZONAZIONE SISMICA

STRATIGRAFIA TIPO

=
R = g 5 SCHEDA TECNICA
EE& 3 g I =0
T S8 SETTORE 38
= 53 g =
o= 28 [SN =)
£a a 2 R =
7 =~
a -
1
SONDAGGI GEOGNOSTICI
2 202
3
Limi inorganici,
¢ soo | MH sabbie fini, limi PROVE PENETROMETRICHE PROVE SISMICHE
5 ’ micacei o
diatomitici - e
6 N
B
8
9
10 o e
CORONATA .
F e
e 1~ 1
12 z A= it
EORNICEY -
14 =
15 ‘38¢-
16 ST
B o 0 Prove sismiche tipo DOWN HOLE
- Ghiaie hmose= e Perforazioni di sondaggio e
22,00 GM .m.lscela dl o ) A Prove sismiche a rifrazione
20 ghlala, sabbia e e Prove sismiche tipo MASW
limo YV Prove penetrometriche
21
NOTE
22 T - Fo—; — .
Questo settore ¢ caratterizzato da affioramenti rocciosi carbonatici solcati dal
23 Vallone dell'Incoronata, tranne che ne quadrante 38d e a nord - ovest del
- quadrante 38a laddove la morfologia si presenta con ampi terrazzamenti ¢ gli
insediamenti sono rari. La stratigrafia & caratterizzata dalla presenza di
25 piroclastiti sabbioso - limose (MH) rimaneggiate fino a circa 8 metri, che
- ricoprono depositi detritici carbonatici ghiaiosi e sabbiosi (GM) in matrice
piroclastica pitt o meno prevalente.
27 La categoria di suolo & B, specie se le fondazioni sono approfondite di 3/4
28 metri rispetto al piano campagna.
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30
31
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CITTA' DI MONTORO I TECNICL:

PROVINCIA DI AVELLINO geol. Angelo Di Rosario
geol. Vincenzo Sessa

Piano Urbanistico Comunale

P.U.C geol. Fulvio Formica
geol. Francesco Torello

MICROZONAZIONE SISMICA

STRATIGRAFIA TIPO

PROFONDITA’
DALP.C. (m)

POTENZA
STRATO (m)

SIMBOLOGIA

DESCRIZIONE
LITOLOGICA

SCHEDA TECNICA
SETTORE 39

2,00

2]
=

Sabbie limose,
miscela di
sabbia e limo

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

28,00

SFLPS

Lapideo,
stratificato
fratturato
/alterato

SONDAGGI GEOGNOSTICI

PROVE PENETROMETRICHE PROVE SISMICHE

LR ‘KCANDELi‘I;Qv B2k

m} Prove sismiche tipo DOWN HOLE

° Perforazioni di sondaggio

A Prove sismiche a rifrazione
® Prove sismiche tipo MASW

\ Prove penetrometriche

NOTE

31

32

33

Questo settore, attraversato dal vallone Candelito, presenta un territorio
esclusivamente montuoso caratterizzato da profili topografici molto appesi a
da affioramenti litoidi carbonatici (SFLPS) ricoperti da un esile strato di
piroclastiti rimaneggiate (SM).

La categoria di suolo & A.




CITTA' DI MONTORO I TECNICL:

PROVINCIA DI AVELLINO geol. Angelo Di Rosario
geol. Vincenzo Sessa

Piano Urbanistico Comunale

P.U.C geol. Fulvio Formica
: geol. Francesco Torello

MICROZONAZIONE SISMICA

STRATIGRAFIA TIPO
. < 23 SCHEDA TECNICA
EE g Q T
e | 82| g 52 SETTORE 40
55| 52 | 8 &3
g j = 8 QO
g s @n E L”} E
1 Sabbie limose,
5 %00 SM miscela di SONDAGGI GEOGNOSTICI
sabbia ¢ limo
3
4 PROVE PENETROMETRICHE PROVE SISMICHE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Lapideo,
16 ;
stratificato
28,00 |SFLPS
17 fratturato
/alterato . =
- g5 2ss =\
a Prove sismiche tipo DOWN HOLE
5 © Perforazioni di sondaggio
& Prove sismiche a rifrazione
20 @ Prove sismiche tipo MASW
v Prove penetrometriche
21
NOTE
22 : m——
Questo settore, attraversato dal vallone Candelito, presenta un territorio
23 esclusivamente montuoso caratterizzato da profili topografici molto appesi a
- da affioramenti litoidi carbonatici (SFLPS) ricoperti da un esile strato di
piroclastiti rimaneggiate (SM).
25 La categoria di suolo & A.
26
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28
29
30
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CITTA' DI MONTORO I TECNICIL:

PROVINCIA DI AVELLINO geol. Angelo Di Rosario
geol. Vincenzo Sessa

Piano Urbanistico Comunale

P.U.C geol. Fulvio Formica
geol. Francesco Torello

MICROZONAZIONE SISMICA

STRATIGRAFIA TIPO

=
. < z 5 SCHEDA TECNICA
=] g < :E: Q = 5
54 | g | S S8 SETTORE 41
g3 53 e &
Sz =] ’E‘ (SR
ga 12 =] R~
7] ==
a -
1 Sabbie limose,
5 200 SM miscela di SONDAGGI GEOGNOSTICI
sabbia e limo
3
4 PROVE PENETROMETRICHE PROVE SISMICHE
5
6
7
8
41d 4la
9
10
11
12
13
14
15 41b
Lapideo,
16 :
stratificato
28,00 [SFLPS
17 fratturato
/alterato ;
18 IR
a Prove sismiche tipo DOWN HOLE
19 L] Perforazioni di sondaggio
A Prove sismiche a rifrazione
20 ® Prave sismiche tipo MASW
v Prove penetrometriche
21
NOTE
2 o . :
Questo settore presenta un tetritorio esclusivamente montuoso caratterizzato
23 da profili topografici molto appesi a da affioramenti litoidi carbonatici
04 (SFLPS) ricoperti da un esile strato di piroclastiti rimaneggiate (SM).
La categoria di suolo & A.
25
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27
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CITTA' DI MONTORO
PROVINCIA DI AVELLINO

Piano Urbanistico Comunale

P.U.C.

I TECNICL:
geol. Angelo Di Rosario
geol. Vincenzo Sessa
geol. Fulvio Formica
geol. Francesco Torello

MICROZONAZIONE SISMICA

STRATIGRAFIA TIPO
=
S R 23 SCHEDA TECNICA
=) £ =0
gd | 82 | S S SETTORE 42
i B | g3
E a & 5 E R =
7] g 3
1 Lo
Sabbie limose, B
) 3,00 SM miscela di SONDAGGI GEOGNOSTICI
5 sabbia e limo
* PROVE PENETROMETRICHE PROVE SISMICHE
5
6
7
8
g 42d
10
11
12 E = T
13
14
Il
15 42c 42b
16 Lapideo,
stratificato
17 27,00 ISFKFLP;
5 fratturato
18
falterato a Prove sismiche tipo DOWN HOLE
19 ° Perforazioni di sondaggio
A Prove sismiche a rifrazione
20 ® Prove sismiche tipo MASW
v Prove penetrometriche
21
NOTE
22 . . . .
11 territorio di questo settore, prettamente montano, appartiene al versante
23 orientale della dorsale carbonatica di Monte Salto, caratterizzato da pendenze
o mediamente elevate ¢ dalla presenza di imphuvi torrentizi in fase di
approfondimento; la stratigrafia, pertanto, & rappresentata da potenti
25 formazioni litoidi carbonatiche (FLSPS) ricoperte da prodotti piroclastici (SM)
I di modesto spessore.
La categoria di suolo & A.
27
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CITTA' DI MONTORO I TECNICL:
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geol. Francesco Torello

Piano Urbanistico Comunale

MICROZONAZIONE SISMICA
STRATIGRAFIA TIPO
. < g = SCHEDA TECNICA
EE & Q €3
gy | Ze S S < SETTORE 43
e E3 Q el
i =E | £ | Es
@ E] o
1 Sabbie limose,
- 2,00 SM miscela di SONDAGGI GEOGNOSTICI
sabbia e limo
3
4 PROVE PENETROMETRICHE PROVE SISMICHE
5
. T R
8
9
10
11 P S
12
13
14
15 43c
Lapideo,
16 :
stratificato
28,00 |SFLPS
17 fratturato
/alterato
18
] Prove sismiche tipo DOWN HOLE
19 ° Perforazioni di sondaggio
a Prove sismiche a rifrazione
20 ® Prove sismiche tipo MASW
v Prove penetrometriche
21
NOTE
22
Questo settore, attraversato dal vallone Candelito, presenta un territorio
23 esclusivamente montuoso caratterizzato da profili topografici molto appesi a
5 da affioramenti litoidi carbonatici (SFLPS) ricoperti da un esile strato di
piroclastiti rimaneggiate (SM).
25 La categoria di suolo & A.
26
27
28
29
30

31

32

33




I TECNICI:
geol. Angelo Di Rosario
geol. Vincenzo Sessa

CITTA' DI MONTORO
PROVINCIA DI AVELLINO

Piano Urbanistico Comunale

geol. Fulvio Formica
geol. Francesco Torello

P.U.C.

MICROZONAZIONE SISMICA

STRATIGRAFIA TIPO

=
" < % 5 SCHEDA TECNICA
EE g Q =T
e | %2 | g S8 SETTORE 44
€3 | 52 g =
8% SE QO
& a @ = 17}
3] g zE
a =
1
SONDAGGI GEOGNOSTICI
2 95-96-97-98-99-100-101 - 102 - 103 - 104 - 105
3
4 Sabbie limose, PROVE PENETROMETRICHE FROVE SISMICHE
.55 iscela di PR PUS T8 BEG B5] « P50 MASWS53 - MASW54 - MASWS6 - MASWS8
z 5 SM miscela di THE s e B0 Bl MASW60 - RIFR45 - RIFR46 - RIFR47 - RIFR48 RIFR49
sabbia e limo
6
7 L
9 s ,.v,‘:;m..;,m%ﬁ,;
a7
10 Ghiaie limose, i
miscela di
1 5,00 GM < s " 3]
ghiaia, sabbia e it
12 limo
13 '
14
15 44c
16
17
18
a Prove sismiche tipo DOWN HOLE
19 ° Perforazioni di sondaggio
A Prove sismiche a rifrazione
20 Limi inorganici, L Prove sismiche tipo MASW
farina di roccia, V  Prove penetrometriche
21 . :
sabbie fini NOTE
22 17,00 ML limose o ST T :
apoilisee. Tt In questo settore & ubicata la parte meridionale del centro abitato della
23 ar i%losi di! bassa frazione Piazza di Pandola, attraversata dal raccordo autostadale SA-AV.
- B lasticita A nord - est del quadrante 44a affiorano rocce carbonatiche (SFLPS), mentre
P nella restante parte la stratigrafia & rappresentata dalla successione di depositi
25 piroclastici intercalati da uno strato di detrito alluvionale (GM). Pertanto, si
i hanno depositi piroclastici sabbioso-limosi (SM) fino a circa 13 metri e, poi,
depositi piroclastici limo argillosi (ML) fino a 30 metri.
21 La categoria di suolo & C.
28
29
30
31
32

33




CITTA' DI MONTORO I TECNICL:

PROVINCIA DI AVELLINO geol. Angelo Di Rosario
geol. Vincenzo Sessa

Piano Urbanistico Comunale

P.U.C geol. Fulvio Formica
: geol. Francesco Torello

MICROZONAZIONE SISMICA

STRATIGRAFIA TIPO

=)
. 2 % 5 SCHEDA TECNICA
£E <& Q T
gy | 8¢ S 5 g SETTORE 45
€3 | 52 8 =
% 2B Q0o
Za & s R =
A 1
@ =
a -
1
SONDAGGI GEOGNOSTICI
2 95-96-97-98-99-100- 101 - 102 - 103 - 104 - 105
3
N PROVE SISMICHE
4 Sabbie limose, PROVE PENETROMETRICHE MASWS3 - MASW54 - MASWS6 - MASWS8
2,00 SM miscela di P44 - P45 - P49 - P50 - P51 - P52 MASWG0 - RIFR45 - RIFR46 - RIFR47 - RIFR48
> sabbia e limo .
6
7
8
9
10 Ghiaie limose,
miscela di
1 Cip  muscclad:
ghiaia, sabbia e
12 limo
13
14
15
16
17
18
m] Prove sismiche tipo DOWN HOLE
19 © Perforazioni di sondaggio
. ) A Prove sismiche a rifrazione
20 Limi inorganici, ® Prove sismiche tipa MASW
farina di roccia, ¥  Prove penetrometriche
21 oo i
sabbie fini NOTE
22 ML limose o s T :
areillose. imi In questo settore & ubicata la parte meridionale del centro abitato della
23 » i%losi di’ bassa frazione Piazza di Pandola, attraversata dal raccordo autostadale SA-AV.
- & lasticita A nord - est del quadrante 44a affiorano rocce carbonatiche (SFLPS), mentre
P nella restante parte la stratigrafia & rappresentata dalla successione di depositi
25 piroclastici intercalati da uno strato di detrito alluvionale (GM). Pertanto, si
76 hanno depositi piroclastici sabbioso-limosi (SM) fino a circa 13 metri e, poi,
depositi piroclastici limo argillosi (ML) fino a 30 metri.
27 La categoria di suolo & C.
28
29
30
31
32

33




CITTA' DI MONTORO
PROVINCIA DI AVELLINO

I TECNICI:
geol. Angelo Di Rosario
geol. Vincenzo Sessa

P.U.C.

Piano Urbanistico Comunale

geol. Fulvio Formica
geol. Francesco Torello

MICROZONAZIONE SISMICA

STRATIGRAFIA TIPO
=
. z 5 SCHEDA TECNICA
£z s | B S =
£ & < E
MR 5% SETTORE 46
o = Q =
= S& 2 \
£3 = £ $e
& @ 2=
o=
1 Sabbie limose,
- 2,00 M miscela di SONDAGGI GEOGNOSTICI
sabbia e limo
3
4 PROVE PENETROMETRICHE PROVE SISMICHE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Lapideo,
16 :
stratificato
28,00 |SFLPS
17 > fratturato
/alterato
18 -
a Prove sismiche tipo DOWN HOLE
19 ° Perforazioni di sondaggio
A Prove sismiche a rifrazione
20 ® Prove sismiche tipo MASW
v Prove penetrometriche
21
NOTE
22 ;
Questo settore comprende le ripe dell'Incoronata e la testata del Vallone Casa
23 Pepe; il territorio, esclusivamente montuoso, & caratterizzato da profili
o topografici molto appesi e da affioramenti litoidi carbonatici (SFLPS),
ricoperti da un esile strato di piroclastiti rimaneggiate (SM).
25 La categoria di suolo & A.
26
27
28
29
30
31
32

33




CITTA' DI MONTORO
PROVINCIA DI AVELLINO

I TECNICT:
geol. Angelo Di Rosario
geol. Vincenzo Sessa

P.U.C.

Piano Urbanistico Comunale

geol. Fulvio Formica
geol. Francesco Torello

MICROZONAZIONE SISMICA

STRATIGRAFIA TIPO
=
. « Z3 SCHEDA TECNICA
EE <& 0 5
g2 | B2 | 2 Sk SETTORE 47
© = =] pd
€2 EF g g3
g3 | =% | E % £
7] B e
oo
1 Sabbie limose,
5 200 SM miscela di SONDAGGI GEOGNOSTICI
sabbia e limo
3
4 PROVE PENETROMETRICHE PROVE SISMICHE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Lapideo,
16 ;
stratificato
28,00 |ISKFLPS
17 fratturato
/alterato
18
m] Prove sismiche tipo DOWN HOLE
10 © Perforazioni di sondaggio
a Prove sismiche a rifrazione
20 ® Prove sismiche tipo MASW
v Prove penetrometriche
21
NOTE
22 . . . .
Questo settore presenta un territorio esclusivamente montuoso caratterizzato
23 da profili topografici molto appesi e da affioramenti litoidi carbonatici
= (SFLPS), ricoperti da un esile strato di piroclastiti rimaneggiate (SM).
La categoria di suolo & A.
25
26
27
28
29
30

34
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33




CITTA' DI MONTORO I TECNICL:

PROVINCIA DI AVELLINO geol. Angelo Di Rosario
geol. Vincenzo Sessa

Piano Urbanistico Comunale

P.U.C geol. Fulvio Formica
‘ ° geol. Francesco Torello

MICROZONAZIONE SISMICA

STRATIGRAFIA TIPO
=
. < £3 SCHEDA TECNICA
EE g I T
g5 | §2 | & S8 SETTORE 48
S & = =} &
- 5& a2
22 | =6 s % &
17 =
o=
1 Sabbie limose,
3 200 SM miscela di SONDAGGI GEOGNOSTICI
sabbia e limo
3
4 PROVE PENETROMETRICHE PROVE SISMICHE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Lapideo,
16 :
stratificato
28,00 |SFLPS
17 fratturato
/alterato ; (e
18 riiri 48448 REIERNTES
o Prove sismiche tipo DOWN HOLE
19 ° Perforazioni di sondaggio
A Prove sismiche a rifrazione
20 L Prove sismiche tipo MASW
v Prove penetrometriche
21
NOTE
22 e
Questo settore, attraversato dal Vallone Candelito, presenta un territorio
23 esclusivamente montuoso, caratterizzato da profili topografici molto appesi e
" da affioramenti litoidi carbonatici (SFLPS), ricoperti da un esile strato di
piroclastiti rimaneggiate (SM).
25 La categoria di suolo & A.
26
27
28
29
30

31

32

33




CITTA' DI MONTORO
PROVINCIA DI AVELLINO

I TECNICL:
geol. Angelo Di Rosario
geol. Vincenzo Sessa

PEC.

Piano Urbanistico Comunale

geol. Fulvio Formica
geol. Francesco Torello

MICROZONAZIONE SISMICA

STRATIGRAFIA TIPO
= .
% 2 :g 5 SCHEDA TECNICA
£E g @ 5
go | 2 | S S € SETTORE 49
53| 52| B 3
g2 | 25 | 2 % 2
@ o=
a =
1 Sabbie limose,
s 00 SM miscela di SONDAGGI GEOGNOSTICI
sabbia e limo
3
4 PROVE PENETROMETRICHE PROVE SISMICHE
5
6
7
8
9
10
1
12
13
14
15
Lapideo,
i~ stratificato
28,00 |SFLPS
17 fratturato
.S. MICHELE
/alterato o ) A 4
18 - .
O Prove sismiche tipo DOWN HOLE
75 ® Perforazioni di sondaggio
4 Prove sismiche a rifrazione
20 @ Prove sismiche tipo MASW
v Prove penetrometriche
21
NOTE
2 . :
Questo settore comprende la testata del Vallone Candelito e, nello spigolo sud
23 est, Pizzo San Michele; esso ¢ caratterizzato da un territorio esclusivamente
- montuoso, con profili topografici molto appesi e da affioramenti litoidi
carbonatici (SFLPS), ricoperti da un esile strato di piroclastiti rimaneggiate
25 (SM). La categoria di suolo &
2% A.
27
28
29
30
31
32

33




CITTA' DI MONTORO I TECNICI:

PROVINCIA DI AVELLINO geol. Angelo Di Rosario
geol. Vincenzo Sessa

Piano Urbanistico Comunale

P.U.C geol. Fulvio Formica
geol. Francesco Torello

MICROZONAZIONE SISMICA

STRATIGRAFIA TIPO
. < 23 SCHEDA TECNICA
EE g g T
gy g s ) g g SETTORE 49
5] =] -l
g3 | s | B e
g “| g 4=
1 Sabbie limose,
5 2,00 SM miscela di SONDAGGI GEOGNOSTICI
sabbia e limo
3
4 PROVE PENETROMETRICHE PROVE SISMICHE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Lapideo,
18 stratificato
28,00 [SKFLPS
17 fratturato 4
1-PZ0.S. MICHELE
/alterato s NERE
18 = N
m] Prove sismiche tipo DOWN HOLE
19 ° Perforazioni di sondaggio
& Prove sismiche a rifrazione
20 ® Prove sismiche tipo MASW
v Prove penetrometriche
21
NOTE
22 : -
Questo settore comprende la testata del Vallone Candelito e, nello spigolo sud
23 est, Pizzo San Michele; esso & caratterizzato da un territorio esclusivamente
5 montuoso, con profili topografici molto appesi e da affioramenti litoidi
carbonatici (SFLPS), ricoperti da un esile strato di piroclastiti rimaneggiate
25 (SM). La categoria di suolo &
2 A.
27
28
29
30

3t

32

33




CITTA' DI MONTORO
PROVINCIA DI AVELLINO

I TECNICI:
geol. Angelo Di Rosario
geol. Vincenzo Sessa

P.U.C.

Piano Urbanistico Comunale

geol. Fulvio Formica
geol. Francesco Torello

MICROZONAZIONE SISMICA

STRATIGRAFIA TIPO
=)
" = :g 5 SCHEDA TECNICA
£E <& Q T
e | B2 | 3 S SETTORE 50
2 £ Q o4
3 | 2E | E e
& @ 25
a -
1 Sabbie limose,
. 2,00 M miscela di SONDAGGI GEOGNOSTICI
sabbia e limo
3
4 PROVE PENETROMETRICHE PROVE SISMICHE
5
e S
3 eI
.
8
9 50d 50a
10
11
12 50
13
14
15 . 5Uc 5Ub
Lapideo,
15 stratificato
28,00 |SFLPS
17 fratturato
/alterato
18
Prove sismiche tipo DOWN HOLE
19 ° Perforazioni di sondaggio
Prove sismiche a rifrazione
20 ® Prove sismiche tipo MASW
Prove penetrometriche
21
NOTE
22 " = : ]
Solo una piccola parte di questo settore rientra nel territorio comunale,
23 esclusivamente montuosa e caratterizzata da profili topografici molto appesi e
= da affioramenti litoidi carbonatici (SFLPS), ricoperti da un esile strato di
piroclastiti rimaneggiate (SM).
25 La categoria di suolo & A.
26
27
28
29
30
31
32
33




CITTA' DI MONTORO I TECNICL

PROVINCIA DI AVELLINO geol. Angelo Di Rosario
geol. Vincenzo Sessa

Piano Urbanistico Comunale

P.U.C geol. Fulvio Formica
geol. Francesco Torello

MICROZONAZIONE SISMICA

STRATIGRAFIA TIPO
=
. < 23 SCHEDA TECNICA
£3 E Q T
50 | 82 | S S8 SETTORE 51
S =) =] &
] 53 s
g2 | %% s %=
1= ZE
1 Sabbie limose,
- 2,00 SM miscela .di SONDAGGI GEOGNOSTICI
sabbia e limo_|
3
4 PROVE PENETROMETRICHE PROVE SISMICHE
5
6
7
8
9
10
11
12
13 = 11
i o el e
15 51c 51b
Lapideo,
16 stratificato
28,00 |SFLPS
17 fratturato
/alterato
18
a Prove sismiche tipo DOWN HOLE
19 ° Perforazioni di sondaggio
A Prove sismiche a rifrazione
20 ® Prove sismiche tipo MASW
v Prove penetrometriche
21
NOTE
22 — : -
Questo settore presenta un territorio esclusivamente montuoso, caratterizzato
23 da profili topografici molto appesi e da affioramenti litoidi carbonatici
55 (SFLPS), ricoperti da un esile strato di piroclastiti rimaneggiate (SM).
La categoria di suolo & A.
25
26
27
28
29
30

31

32

33




CITTA' DI MONTORO I TECNICL:

PROVINCIA DI AVELLINO geol. Angelo Di Rosario
geol. Vincenzo Sessa
P.U.C geol. Fulvio Formica

geol. Francesco Torello

Piano Urbanistico Comunale

MICROZONAZIONE SISMICA

STRATIGRAFIA TIPO
=
. < % 5 SCHEDA TECNICA
£E g 8 T
5| 55| 8 S2 SETTORE 52
o = =} ot
33 F g OO
gA “ | g Z2E
7] -
o -
1 Sabbie limose,
5 200 SM miscela di SONDAGGI GEOGNOSTICI
sabbia e limo
3
* PROVE PENETROMETRICHE PROVE SISMICHE
5
6
. /NE FORMICOSA
9
10
11
12
13
- e 7 ,.‘-';'ot
14 NN i
15 52¢ 52b
Lapideo,
16 :
stratificato
28,00 {SFLPS
17 fratturato
/alterato
18
m] Prove sismiche tipo DOWN HOLE
15 ® Perforazioni di sondaggio
A Prove sismiche a rifrazione
20 ® Prove sismiche tipo MASW
v Prove penetrometriche
21
NOTE
22 .
Questo settore, attraversato dalla testata del Vallone Formicosa, presenta un
23 territorio esclusivamente montuoso, caratterizzato da profili topografici molto
o1 appesi e da affioramenti litoidi carbonatici (SFLPS), ricoperti da un esile strato
di piroclastiti rimaneggiate (SM).
25 La categoria di suolo & A.
26
27
28
29
30

31

32

33




